Thank you for purchasing the MSI® H270M PRO-VDH/ B250M 
PRO-VDH motherboard. This User Guide gives information 


about board layout, component overview, BIOS setup and 
software installation. 


Contents 
Safety Information..........:csssscssscescesseessseesssesssseseseeseseesesaeseueeseseeesseensueenneesenees 2 
SPOCIICATIONS sccssiedseiccd ctcstvecccsebiacaassactescatasccted slat tbtesiddesintenistasnddendsstocddescauabinaste 3 
Rear I/O Pannell .......ssssssssessssessesessesessesssseseseesssesseeesseseesnsessesensnsensesaseeseneneenseees 6 
LAN Port LED Status Tabless:.c.accicucneinieceneiiaes Ate ene 6 
Overview of COMPONENES .......scsececeeseseneceeeeeneeeeseeeeseseeseeeeeeeeeseeeenareesareenereesenees 7 
CPU Socket. 
DIMM Slots . 


PCI_E1~3: PCle Expansion Slots 
JFP1, JFP2: Front Panel Connectors.. 
SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors.. 
M2_1:M.2 Slot (Key M)... 
ATX_PWR1, CPU_PWR1: Power Connectors 
JUSB2~3: USB 2.0 Connectors .... 
JUSB1: USB 3.1 Gen1 Connector. 
CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Fan Connectors... 
JTPM1: TPM Module Connector. 
JCI1: Chassis Intrusion Connector . 
JAUD1: Front Audio Connector.... 
JCOM1: Serial Port Connector 
JLPT1: Parallel Port Connector 
JLED1: RGB LED connector 
JBAT1: Clear CMOS [Reset BIOS] Jumper 
Onboard LEDs. 


BIOS Setup.. 
Entering BIOS Setup 
Resetting BIOS. 
Updating BIOS... 


Software Description... 
Installing Windows® 7/ 8.1/ 10. 
Installing Drivers.. 


Installing Utilities. 


Contents 


1 


Safety Information 


e The components included in this package are prone to damage from electrostatic 
discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful 
computer assembly. 

e Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause 
the computer to not recognize a component or fail to start. 

e Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components. 

© It is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when 
handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap 
is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal 
object before handling the motherboard. 

e Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static 
pad whenever the motherboard is not installed. 

e Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal 
components on the motherboard or anywhere within the computer case. 

© Do not boot the computer before installation is completed. This could cause 
permanent damage to the components as well as injury to the user. 


If you need help during any installation step, please consult a certified computer 
technician. 


e Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet 
before installing or removing any computer component. 


e Keep this user guide for future reference. 
e Keep this motherboard away from humidity. 


Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on 
the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet. 


e Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place 
anything over the power cord. 


e All cautions and warnings on the motherboard should be noted. 


e If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service 
personnel: 


= Liquid has penetrated into the computer. 
= The motherboard has been exposed to moisture. 


= The motherboard does not work well or you can not get it work according to user 
guide. 
= The motherboard has been dropped and damaged. 


= The motherboard has obvious sign of breakage. 


© Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F}, it may 
damage the motherboard. 
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Specifications 


Supports éth/ 7th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 processors, and 
Intel® Pentium® and Celeron® processors for Socket LGA1151 


Intel® H270/ B250 Chipset 


° 4x DDR4 memory slots, support up to 64GB 
= 7th Gen processors support DDR4 2400/ 2133 MHz* 
= 6th Gen processors support DDR4 2133 MHz* 
© Dual channel memory architecture 
© Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)** 
* Please refer www.msi.com for more information on 
compatible memory. 
** DDR4 memory modules can only run at maximum of 2400 
MHz for 7th Gen processors and 2133 MHz for 6th Gen 
processors on XMP mode. 


© 1x PCle 3.0 x16 slot (supports x16 mode} 
© 2x PCle 3.0 x1 slots 


e 1x HDMI™ port, supports a maximum resolution of 
4096x2160(A24Hz, 2560x1600(G60Hz 


e 1x DVI-D port, supports a maximum resolution of 
1920x1200(@60Hz 


e 1x VGA port, supports a maximum resolution of 
2048x1536(G50Hz, 2048x1280(a60Hz, 1920x12001@60Hz 
Intel® H270/ B250 Chipset 
© 6x SATA 6Gb/s ports 
© 1x M.2 slot (Key M] 
= Supports up to PCle 3.0 x4 and SATA 6Gb/s 
= Supports 2242/ 2260 /2280 storage devices 
= Intel® Optane™ Memory Ready 
e H270 supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 for SATA 
storage devices 
Intel® H270/ B250 Chipset 


© 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB] ports (3 Type-A & 1 
Type-C ports on the back panel, 2 ports available through the 
internal USB connector} 


© 6x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 ports on the back 
panel, 4 ports available through the internal USB connector} 

e Realtek® ALC887 Codec 

e 7.1-Channel High Definition Audio 


1x Realtek® 8111H Gigabit LAN controller 


Continued on next page 
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Continued from previous page 


© 1x PS/2 keyboard port 

© 1x PS/2 mouse port 

© 1x HDMI™ port 

© 1x VGA port 

e 1x DVI-D port 

e 1x LAN (RJ45) port 

e 2x USB 2.0 Type-A ports 

e 3x USB 3.1 Gen! Type-A ports 
© 1x USB 3.1 Gen’ Type-C port 
© 3x audio jacks 


x 24-pin ATX main power connector 

x 8-pin ATX 12V power connector 

6x SATA 6Gb/s connectors 

2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports) 


x USB 3.1 Gen1 connector [supports additional 2 USB 3.1 
Gen! ports] 


x 4-pin CPU fan connector 

2x 4-pin system fan connectors 
x Front panel audio connector 
2x Front panel connectors 

x TPM module connector 

x Chassis Intrusion connector 
x Serial port connector 

x Parallel port connector 

x RGB LED connecotr 

x TBT connector 

x Clear CMOS jumper 


NUVOTON NCT6795 Controller Chip 


© CPU/System temperature detection 
© CPU/System fan speed detection 
© CPU/System fan speed control 


e m-ATX Form Factor 
© 9.6 in. x 9.0 in. (24.4 cm x 22.8 cm) 


© 1x 64 Mb flash 
e UEFI AMI BIOS 
e ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 
e Multi-language 


Continued on next page 
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e Drivers 

e COMMAND CENTER 
e LIVE UPDATE 6 

e FAST BOOT 

e SUPER CHARGER 

e MYSTIC LIGHT 

e RAMDISK 


e X-BOOST 

e MSI SMART TOOL 

e NETWORK GENIE 

© Intel® Extreme Tuning Utility 

© Norton™ Security 

© Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive 
e CPU-Z MSI GAMING 
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Rear 1/0 Panel 


Gen! Line-out Line-in 
PS/2 Mouse VGA LAN ey 


PS/2 Keyboard 


USB 2.0 USB 3.1 Gen1 
Type-C 


10 Mbps connection 


100 Mbps connection 


1 Gbps connection 


Blinking Data activity 


Audio 7.1-channel Configuration 


To configure 7.1-channel audio, you have to connect front audio I/O module to JAUD1 
connector and follow the below steps. 


1. Click on the Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings to open the dialog 
below. 


Device advanced settings 


2. Select Mute the rear output device, when a front headphone plugged in. 


3. Plug your speakers to audio jacks on rear and front I/O panel. When you plug into 
a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device 
is current connected. 
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Overview of Components 


DIMMA2 
DIMMA1 | DIMMB1 
DIMMB2 
DIMM LEDs 


CPU_FAN1 


CPU_PWR1_ CPU Socket 


SYS_FAN1 


PCI_E1 


M2_1 
JTPM1 
PCI_E2 


JLED1 
PCI_E3 


Es] 
=) 


[a Ge GE eo Oe Caeice=)] [eee] Oe 


JAUD1 JLPT1 


JTBT1* 


* JTBT1 is used to connect a specific card. 


SYS_FAN2 


EZ Debug LED 


ATX_PWR1 


JUSB1 


JBAT1 


SATAW 142 


Jc 
SATA3 
SATA4 
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CPU Socket 


Please install the CPU into the CPU socket as shown below. 


e Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing 
the CPU. 


e Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal 
with Return Merchandise Authorization [RMA] requests if only the motherboard 
comes with the protective cap on the CPU socket. 

e When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink 
is necessary to prevent overheating and maintain system stability. 

© Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting 
your system. 

© Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure 
the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to 
apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the 
heatsink to enhance heat dissipation. 

e Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering 
the socket with the plastic cap. 

¢ If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the 
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation. 
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DIMM Slots 


Please install the memory module into the DIMM slot as shown below. 


© To boot up the system successfully, always insert the memory module into DIMMA2 
first. 


e Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less 
than the amount of installed. 

e Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less 
for 32-bit Windows OS due to the memory address limitation. Therefore, we 
recommended that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than 
4GB memory on the motherboard. 


PCI_E1~3: PCle Expansion Slots 


SF | — PCI_E!: PCle 3.0 x16 slot 


oO 

fe) 

fe) 
Fr 


ae PCI_E2: PCle 3.0 x1 slot 


i] 

i] 
=e=}————>— PCI_E3: PCle 3.0 x1 slot 

H 


When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and 
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion 
card’ s documentation to check for any necessary additional hardware or software 
changes. 
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JFP1, JFP2: Front Panel Connectors 


These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel. 


HDD LED + Power LED + 
HDD LED - Power LED - 


Reset Switch Power Switch 


Reset Switch Power Switch 


Reserved No Pin 


— ale LED- 
HDD LED |e HDD LED + 
— POWER LED - 
POWER LED. es LED + 


Speaker - Buzzer + 


Buzzer - Speaker + 


SATA1~6: SATA 6Gb/s Connectors 


These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one 
SATA device. 


A Important 


e Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during 
transmission otherwise. 

e SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is 
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space 
saving purposes. 
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M2_1:M.2 Slot (Key M) 


Please install the M.2 solid-state drive (SSD) into the M.2 slot as shown below. 


Intel® RST only supports PCle M.2 SSD with UEFI ROM, does not support Legacy 
ROM. 


ATX_PWR1, CPU_PWR1: Power Connectors 


These connectors allow you to connect an ATX power supply. 


Ground Ground 


+5V PS-ON# 


Ground Ground 


+5V Ground 


ATX_PWR1 
7 Ground Ground 


PWR OK Res 
5VSB +5V 
+12V +5V 

+5V 


ooogoo0o0O0 
qaonooq0o0o0 


Ground 


Ground 


Ground 


Ground 


Ground 


Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power 
supply to ensure stable operation of the motherboard. 


Rear I/O Panel 
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JUSB2~3: USB 2.0 Connectors 


These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel. 


A Important 


e Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible 


damage. 


e In order to recharge your iPad,iPhone and iPod through USB ports, please install 


MSI° SUPER CHARGER utility. 


JUSB1: USB 3.1 Gen1 Connector 


This connector allows you to connect USB 3.1 Gen1 ports on the front panel. 


Power 


USB2.0+ 


USB3_RX_DN 
USB3_RX_DP 


ND 


USB2.0- 


Ground 


Ground 


USB3_TX_C_DP 


USB3_TX_C_DN 


USB3_TX_C_DN 


USB3_TX_C_DP 


Ground 


Ground 


USB3_RX_DP 


USB2.0- 


USB3_RX_DN 


USB2.0+ 


oloa}lai[al[al}R][o 


Power 


NC 


A Important 


ND 
SJ 


No Pin 


Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible 


damage. 
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CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Fan Connectors 


Fan connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation] Mode and DC 
Mode. PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed 
with speed control signal. DC Mode fan connectors control fan speed by changing 
voltage. Therefore, when you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a PWM Mode fan 
connector, the fan speed will be always maintained at 100%, and that could be noisy. 


PWM Mode fan connector DC Mode fan connector 


1 1 
ii 


CPU_FAN1 SYS_FAN1 SYS_FAN2 


Ground +12V 
Ground Nelkewe 
Speed Control Control 


Sense 


Signal Sense NC 


Switching fan mode and adjusting fan speed 


You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS > 
HARDWARE MONITOR. 


Select PWM mode or DC mode 


[v] Smart Fan Mode 


CPU Fant step up time 
10. 


CPU Fant step down time 


10.18 


There are gradient points of the fan speed that allow you to 
adjust fan speed in relation to CPU temperature. 


UN Important 


Make sure fans are working properly after switching the PWM/ DC mode. 


Rear I/O Panel 
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JTPM1: TPM Module Connector 


This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM 
security platform manual for more details and usages. 


LPC Clock 3V Standby power 
LPC Reset 3.3V Power 
2 14 LPC address & data pin0 Serial IRQ 

3 


elelatelalels LPC address & data pin1 5V Power 


1 1 LPC address & data pin2 No Pin 
LPC address & data pin3 Ground 


LPC Frame Ground 


JCI1: Chassis Intrusion Connector 


This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable. 


[Ts] 


Normal Trigger the chassis 
(default) intrusion event 


Using chassis intrusion detector 

1. Connect the JCI1 connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the 
chassis. 

Close the chassis cover. 

Go to BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration. 

Set Chassis Intrusion to Enabled. 

Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes. 


Ce eee 


Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on 
screen when the computer is turned on. 


Resetting the chassis intrusion warning 


1. Go to BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration. 
2. Set Chassis Intrusion to Reset. 
3. Press F10 to save and exit and then press the Enter key to select Yes. 
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JAUD1: Front Audio Connector 


This connector allow you to connect audio jacks on the front panel. 


MIC L Ground 

MIC R NC 
Head Phone R MIC Detection 
SENSE_SEND No Pin 
Head Phone L Head Phone Detection 


JCOM1: Serial Port Connector 


This connector allows you to connect the optional serial port with bracket. 


Ground 
RTS 
RI 


JLPT1: Parallel Port Connector 


This connector allows you to connect the optional parallel port with bracket. 


2 26 
25 


AFD# PRNDO 
PRND1 PINIT# 
LPT_SLIN# PRND3 
PRND4 Ground 
Ground PRND6 
PRND7 Ground 
Ground BUSY 


Ground Ground 


SLCT 
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JLED1: RGB LED connector 


These connectors allow you to connect the 5050 RGB LED strips. 


5050 LED strip 


Extension cable 


© This connector supports 5050 RGB multi-color LED strips (12V/G/R/B) with the 
maximum power rating of 3A (12V]. Please keeping the LED strip shorter than 2 
meters to prevent dimming. 


e Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet 
before installing or removing the RGB LED strip. 


e Please use the LED Effect of GAMING APP to adjust, calibrate and control the LED 
light, refer to the Software section for details. 


JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper 


There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on 
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system 
configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory. 


[fs] 


Keep Data Clear CMOS/ Reset 
(default) BIOS 


Resetting BIOS to default values 

1. Power off the computer and unplug the power cord 

2. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds. 
3. Remove the jumper cap from JBAT1. 

4. Plug the power cord and power on the computer. 
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Onboard LEDs 


DIMM LEDs - indicate the memory modules are installed. 


PCle x16 slot LED - indicates the PCle x16 slots status. [Red] - x16 mode. 


[White] - X8, X4, X1 mode. 


EZ Debug LED 

These LEDs indicate the status of the motherboard. 

CJ cpu - indicates CPU is not detected or fail. 

[J DRAM - indicates DRAM is not detected or fail. 

LJ v6a - indicates GPU is not detected or fail. 

[1 B00T - indicates booting device is not detected or fail. 


Rear I/O Panel 
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BIOS Setup 


The default settings offer the optimal performance for system stability in normal 
conditions. You should always keep the default settings to avoid possible system 
damage or failure booting unless you are familiar with BIOS. 


A Important 


e BIOS items are continuous update for better system performance. Therefore, the 
description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for 
reference only. You could also refer to the HELP information panel for BIOS item 
description. 

e The pictures in this chapter are for reference only and may vary from the product 
you purchased. 


Entering BIOS Setup 


Please refer the following methods to enter BIOS setup. 
e Press Delete key, when the Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot 
Menu message appears on the screen during the boot process. 


e Use MSI FAST BOOT application. Click on GO2BIOS button and choose OK. The 
system will reboot and enter BIOS setup directly. 


MS =ast soot 


Fast Boot 


GO2ZGIOS: = 


Version : 1.0.1.6 


Click on GO2BIOS 


Function key 


General Help Add/ Remove a favorite item 


Enter Favorites menu Enter CPU Specifications menu 


Enter Memory-Z menu Load optimized defaults 


Switch between Advanced mode 


and EZ.modé Load Overclocking Profile 


Save Overclocking Profile F10 Save Change and Reset* 


Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only). 


* When you press F10, a confirmation window which provides the modification 
information appears. Select between Yes or No to confirm your choice. 
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Resetting BIOS 


You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There 
are several ways to reset BIOS: 


© Go to BIOS and press F6 to load optimized defaults. 
e Short the Clear CMOS jumper on the motherboard. 


A Important 


Please refer to the Clear CMOS jumper section for resetting BIOS. 
Updating BIOS 


Updating BIOS with M-FLASH 


Before updating: 
Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI 
website. And then save the BIOS file into the USB flash drive. 


Updating BIOS: 
1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the computer. 
2. Reboot the system, and then press Del key to enter the BIOS Setup during POST. 


3. Go to BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME, select a BIOS file 
to perform the BIOS update process. 


4. After the flashing process is 100% complete, the system will reboot. 


Updating the BIOS with Live Update 6 


Before updating: 

Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set 

properly. 

Updating BIOS: 

1. Install and launch MSI LIVE UPDATE 6. 

2. Select Manual scan. 

3. Check MB BIOS box and click on Scan button. 

4. Select the MB BIOS and click on | icon to download and install the latest BIOS 
file. = 

5. Click Next and choose In Windows mode. And then click Next and Start to start 
updating BIOS. 


6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart 
automatically. 


BIOS Setup 


19 


Software Description 
Installing Windows® 7/ 8.1/ 10 


1. Power on the computer. 

2. Insert the Windows® 7/ 8.1/ 10 disc into your optical drive. 

Note: Due to chipset limitation, during the Windows® 7 installation process, USB 

optical drives and USB pen drives are not supported. You can use MSI Smart Tool 

to install Windows® 7. 

Press the Restart button on the computer case. 

4. For windows 8.1/ 10, skip this step. For Windows 7, access the BIOS menu 
Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation and set the item 
to enabled, save changes and restart. 


tad 


Note: It is suggested to plug in your USB Keyboard/USB Mouse to the leftmost 
USB port when installing Windows 7. 


5. Press F11 key during the computer POST (Power-On Self Test] to get into Boot 
Menu. 


6. Select your optical drive from the Boot Menu. 


7. Press any key when screen shows Press any key to boot from CD or DVD... 
message. 


8. Follow the instructions on the screen to install Windows® 7/ 8.1/ 10. 


Installing Drivers 
1. Start up your computer in Windows® 7/ 8.1/ 10. 


2. Insert MSI® Driver Disc into your optical drive. 


3. The installer will automatically appear and it will find and list all necessary 
drivers. 


4. Click Install button. 


5. The software installation will then be in progress, after it has finished it will 
prompt you to restart. 
6. Click OK button to finish. 


7. Restart your computer. 


Installing Utilities 


Before you install utilities, you must complete drivers installation. 
Insert MSI® Driver Disc into your optical drive. 

The installer will automatically appear. 

Click Utilities tab. 

Select the utilities you want to install. 

Click Install button. 


The utilities installation will then be in progress, after it has finished it will 
prompt you to restart. 


7. Click OK button to finish. 
8. Restart your computer. 


UB SO) 
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© Intel® Extreme Memory Profile (XMP] Z| 2** 

* Sot 7S St Oz] Ol] CHSt ALM St B= BAtO|E WWW.MSI. 
COMS BEOtO} SOF Al] HEEPLIC. 

** XMP SEO 7AICH REMY SP, DORA Se] DES 
ACH 2400 MHz SESS SHSLICH. GACH REMAA AP, 
A|CH DDR4 2133 MHz A!SHStLICH. 

© PCle 3.0 x16 SE 17H (x16 SE AIH) 

© PCle 3.0 x1 B= 27H 

© HDMI™ XE 17H, SICH 4096x2160(G24Hz, 2560x1600(60Hz 
OHAtE zz 

© DVI-D HE 17H, SICH 1920x1200@60Hz oHAtS A121 


© VGA EE 17H, SICH 2048x1536(a50Hz, 2048x1280(G60Hz, 
1920x1200(@60Hz oHAt Se: 271 


Intel® H270/ B250 #4 

© SATA 6Gb/s EE 67H 

© M.2 S& 17H (Key M) 
» A|CH PCle 3.0 x4 and SATA 6Gb/s Al #1 
= 2242/2260 /2280 M2 AA| AIH 
= Intel® Optane™ Technology Ready 


e H2702 RAID 0, RAID1, RAID 5 3! RAID 10 Al 2! (SATA AZ 
Al) 


Intel® H270/ B250 214! 
© USB 3.1 Gen! (SuperSpeed USB) 62 Ale! (S14 mH X04) 


( 
Type-A 32E& Type-C 12E, Yat USB AYES So 22S 
A 2l) 
USB 2.0 (High-speed USB) 62 A\ Sl (HLH Tyo] 2ZE, Lyat 
USBAHES So 425 22) 
 Realtek® ALC887 24 
° 7.1-4H'a HD 2C|2 
Realtek® 8111H Gigabit LAN HESzy 17H 


Crs WOLAOAL Als 


Aree 


O|A WO] x) SHE] Aly 
e PS/27|/H#E RE 17} 
e PS/2 OPA EE 17H 
e HDMI™ 2E 17H 
© VGA ZE 17H 
© DVI-D HE 174 
© LAN (RJ45) ZE 17H 
© USB 2.0 Type-A ZE 27H 
USB 3.1 Gen! Type-A ZE 37H 
© USB 3.1 Gen! Type-C ZE 17H 
e QL|2 A 37} 
© 24 BI ATX Gel AH AYE] 174 
© 8 EIATX 12V MS ASEY 17H 
© SATA 6Gb/s AYE] 67H 
© USB 2.0 AYE} 27H (2| USB 2.0 42 E) 
© USB 3.1 Gen1 AE] 17H [2] USB 3.1 Gen1 22 £) 
© 4-Bl CPU BH ASE] 17H 
© 4-El AIAG TH SIE} 274 
0 AA id SC]O AE} 17H 
0 AH ms ASE 27H 
© TPM AYE 17H 
eo MAL Sel ASE 17H 
e AIS ZEAE 174 
eo We SE AMIE 174 
e RGBLED AYE 174 
°TBT AYE 174 
© CMOS 22/0] SH 17H 
NUVOTON NCT6795 HESeY & 
© CPU/A|AEH SE Zt2| 
© CPU/AAB HAS ZA] 
© CPU/AIAEY TH AE AIO] 
e m-ATX & WEI 
© 9.6 in. x 9.0 in. (24.4 cm x 22.8 cm) 
© 64 Mb SeHal 17H 
 UEFI AMI BIOS 
© ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 
e C}#0} 


Crs HOLA Als 


4 Me 


OM HIO|A| BFE Al 
e Ezto| 
© COMMAND CENTER 
© LIVE UPDATE 6 
FAST BOOT 
© SUPER CHARGER 
© MYSTIC LIGHT 
© RAMDISK 


e X-BOOST 

e MSI SMART TOOL 

e NETWORK GENIE 

e Intel® IAEA SY Seale 

© Norton™ &19r 

© Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive 
e CPU-Z MSI GAMING 


ae 5 


SIH 1/0 n'a 


Gen1 2ol Be ces 
VGA | 
PS/2 Oe LAN Type-A : 


PS/2 7S 


USB 2.0 USB 3.1 Gen1 
Type-C 


LAN 2 LED Arey HAE 


LANO| SH=|| 10 Mbps SE 
AASIA SRSUlCt. ASSAScct. 


LANO| SH}=I| 100 Mbps $2 = 
AAS|ASuUct. AAS|ASuUCt. 


AFE7t LANCE uj | Gbps SEB 
BSA SUSALC. ASS AScct. 


2Uo 71 Waa SE 

7.1 MS SCSS PAopeYA OCS 1/0 SSS IJAUD1 AHE{Ol] AAoHOF SfLICH. OFeHO| 

Ste ol] Chet ofA] BEtLICt. 

1. Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings(23 #14) O}0O|2S 2HAlo-H 
OfeHS| CHStAPO| LEEHEELICt. 


Device advanced settings 


2. [Mute the rear output device, when a front headphone plugged in](2f 101] 
SES ABMS AS SH BAS SAAE oH 2) SSS AHSLIC. 

3, ANAS SH WAG 1/0 S92] OC|o Hol] AAFLICH. AAS SL|O Mol] ABotH 
CHSHSO| LHEPL HY SA ABE BAS BASUCH. 


SIH 1/0 ma 


AR 


DIMMA2 
DIMMA1 | DIMMB1 
DIMMB2 
DIMM LEDs 


CPU_FAN1 


CPU_PWR1 CPU AA 


SYS_FAN2 


EZ Debug LED 


ATX_PWR1 


JUSB1 


SYS_FAN1 


PCI_EI JBATI 


M2_1 SATAW 142 


JTPM1 
PCI_E2 


JLED1 
PCI_E3 


Jc 
SATA3 
SATA4 


aan : Oe 


[a Ge GE eo Oe Caeice=)] [eee] Oe 


Es] 
=) 


JAUD1 JLPT1 


JTBT1* 


*JTBT1 EEE SS ES ABS Eo| ASSUCt. 


2 7 


CPU 24 
ChSz} 20] CPUS CPU AAO] AAlopA 2. 


A\ S24 

© CPUB SA/otALt MASH] AO] Ae BES SHEA SOPEALZ| HPEPLICH. 

0 BEMAS Ast FS, CPU HS YS MFOHAlZ| MEHLICH. BAY Of Ol! & Of CPU AZ! 
Hs ZO] StH] MS-=/0/OFBt MSIOA] HES (RMA) BA A2/S LYS 7 SISLICH. 

© CPU MAA], CPU OES AS BEA) MAO-B. CPU PESAE HAS HAo-a 


AAG ISS SASHLol B BMVtLICh. 

o NAB HEI8}7/20) CPU 31S 4/7} CIF] AAIS/ QA] SHOISILIC. 

* HES CPUS NAMES Alps] AAA ZF QOL] CPU7t ASIA Yes Be/HO| 
A/CHE SESE LEA] Sa! SOE. SO] BF BPAtE| | = CPU Br BEALO|OH 
HOAE (EE MY Ef O/Z)S DZ) SePE HL. 

* CPU MAI5/O/ QA] IS AP, AEA LES Ss BAAS] YOR cpu AH we 
HASoAR. 

© CPUS SEN S/ 24S IEE ALYIAS A, MAOH CHB AMS SL SEAA/ 
Be/ MIAO] Li ABMS AOD. 


SIH 1/0 ma 


x 
DIMM s= 
C32} Z| o] 22] SSS DIMM SRO MAlopA A. 


L\ S23 


0 AAS SSAOe BElO+YH StAt DIMMA2 S20} O22] DSS AA AQoH/2. 

© AAI Ae! AS HO O/H APS 7s st O 22/2] SS MA/El SAIC} AASLICH. 

° EA O/GA/O] 4/CH SBS AGB SL OHA] FA AlStOe ley 32-4/E (Windows OS) 
OS} FHEAS PISA. Cf2tA{ ae! Bool 4GBolAt Da|S AA/SpYA 64-bH/£ 
Windows OSS 4A4/SAS ASAI. 


PCI_E1~3: PCle }2tS= 


pee eee eee eee eee " 
i PCI_E1: PCle 3.0 x16 8% 
i i] 

'90 0 O | 

i | 

i i] 

1 me] ss _ py_ 2: PCle 3.0 x1 SE 
1 i] 

? i 

1 e}—_—_—__——_____™";— Pcl_E3: PCle 3.0x1 3% 
eee eee one fi 


/\ S248 

SPS ER APHOAL MAR Of 1A HLS NIL} Hel BEB SHEL BOND. 
S}3t FEE O| CHa BQSt 3}=HIOIL} AE Go] HZ) cHO}O} stele SAI-E ALS 
SOM LZ. 


SIH 1/0 ma 
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JFP1, JFP2: WH Oy 74UE} 


0) AHES ASSO] AA DHS] AoA) F LEDS ABS + QISLCt. 


HDD LED + Power LED + 


HDD LED - Power LED - 


Reset Switch Power Switch 


Reset Switch Power Switch 


Reserved No Pin 


— che LED - 
HDD LED |e HDD LED + 
— POWER LED - 
POWERLED. aa tia LED + 


Speaker - Buzzer + 


Buzzer - Speaker + 


SATA1~6: SATA 6Gb/s AHIE} 
0] ALEVE SATA 6Gb/s SIE{HO|A SE SILICH. Zt F{A}E{O|] SLPS] SATA BA|S ABS 


#2 QSLUCt. 


/\ S248 


° SATA ABS 0EE AAl ONL. 1A SP, HS SF GOE7+ AVA 
© SATA A0/ B92 FH BHO SAS Se] 77} WAP SZ AHS Fe S 
Of ol ts} & oO] AA St AS ASSLICH. 


pars ee 


LICH. 


AOA 
T AS 
24 7141S 


A\ S843 


Intel® RST UEFI ROM PCle M.2 SSD 8 A] 21-4 274A] ROME Al SFA] QSLICH. 


ci 
0] AMES AtSstoj ATX AA! SS BAS AAS + 2 


ATX_PWR1 


ooogoo0o0O0 
qaonooq0o0o0 


8 5 
OOOO} ceu_pwri 
OOOO 

1 


4 


J\ 32413 


ASOPEA SOlSHA2. 


Ground 


PS-ON# 


Ground 


Ground 


+5V 


Ground 


Ground 


Ground 


PWR OK 


Res 


5VSB 


+5V 


+12V 


+5V 
+5V 


Ground 


Ground 


Ground 


Ground 


Ground 


> 


= 
=] 


0: 


{XO SHZA| ABEO/ Off Olt & 7 OIA} O 


SH 1/o ma 
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JUSB2~3: USB 2.0 FALE} 


O| AMES A-Ssto] AH D'S] USB 2.0 FES ABS + Such. 


L\ S843 


e VCC ete Ee BS BRO] ABop-ojof AYES SA] 


LICH. 


© USB HES S60] iPad, iPhone &! iPodS SMo+2{H MSI° SUPER CHARGER 


PACES MAOfA7] HEPLICH. 


JUSB1: USB 3.1 Gen1 FAHIE} 


0| AYES APSoro] AH TH'SA2| USB 3.1 Genl FE 


USB2.0+ 


USB3_RX_DN 


USB2.0- 


USB3_RX_DP 


Ground 


Ground 


USB3_TX_C_DP 


USB3_TX_C_DN 


USB3_TX_C_DN 


USB3_TX_C_DP 


Ground 


Ground 


USB3_RX_DP 


USB2.0- 


USB3_RX_DN 


USB2.0+ 


Power 


No Pin 


CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: 34 744iE] 


TH 7{S}E]= PWM (Pulse Width Modulation) 2&9} He} Poe SRE + WALIC. 
PWM SIE TH AWE|= 12V9| SAS SAS A SopD SE AO] Also Chet Mo) 3/a 
SEE AAAUCL Ae SS HAWES Mezo| Hstol] Wet Wo] sj SoS AOLSLICH. 
BH PWM SLE BH FYYIE}Ol] 3-Zl (Non-PWM) HS AASWS AP, WS 100% SES 
S|MSp7| CHE BSOl BO] WA + VSLICt. 


PWM SE aH 4 EY DC BE HAMEL 


| 1 
li 


CPU_FAN1 SYS_FAN1 SYS_FAN2 


Ground +12V 
Ground Nelkewe 
Speed Control Control 


Sense 


Signal Sense NC 


THOS Ast AG AA 


PWM SLES DC GE AfOlolAl MStst = 21904 BIOS > HARDWARE MONITOR= 
O| So-oj HATS AMS + WSLC. 


PWM EOE pc Se Mey 


[v] Smart Fan Mode 


CPU Fant step up time 


CPU Fant step down time 


CPU 2£Ol Cet SSS CS AA 7S auc. 


J\ 2248 


PWM/ DC GE Ast StS THO] AICHE AASOPEA] SHOlSPAI] HPSALICH. 


SIH 1/0 ma 
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JTPM1: TPM 2S F441E} 


0| ASE TPM (Trusted Platform Module) 20] AA ELICH. APA St LYST} APS HY 
TPM HOt SAS SSMS HAAR. 


tlo 


LPC Clock 3V Standby power 
LPC Reset 3.3V Power 
LPC address & data pin0 Serial IRQ 


2 14 
ARRERAR LPC address & data pin! 5V Power 
1 13 


LPC address & data pin2 No Pin 
LPC address & data pin3 Ground 
LPC Frame Ground 


JCM: AHA] 21Q) FYE 


0] AMENO| AHA] AA AeA] AlOlSS ABS + WSLCH. 


= wel AMAL ale 
iz 83) 


MA] Bes E217] APSst| 
JCM AMES MA] HAL BA ASlAl/ aAfOl] AA SHLICH. 
Al AWS SSLct. 


10S > Security(!9t) > Chassis Intrusion Configuration(MA| 212i ANOS 
Sctt|ch. 
Sa 


hassis Intrusion(MHA] 22) FSS Enabled(AB)Oz ASALUCt. 
10/3 Se AA AS MAD SRSLIC Enter 71S += FS YesS MEASILICH. 
Al AWE CHA] S2lH ARES SB Oy AD HAA} SHO} LEPEPLICH. 


MA! Bel Bal MA Aop7] 
1. BIOS > Security(!2t) > Chassis Intrusion Configuration(MA| 22] FANOe 
0 


Le a 


Fd 
=>719o 0D => 


SHuct. 
2. Chassis Intrusion(AHAl H2l)S Resetl2|WOe SASLIct. 
3. Fl07|S Sa AA US Aatd-O SSALICh. Enter 71S += FS YesS MEHSHLICH 


JAUD1: HA OL] © F4{HIE} 


0] AMES APSSotO} AA M49] Oc|o a 


M 
M NC 
Head Phone R MIC Detection 
SENSE_SEND No Pin 
Head Phone L Head Phone Detection 


JCOM1: Ale FE AMIE} 
Pik 


0] AME] HeiZlS Soto] SMe! Ajela RES AAS + QScict. 


JLPT1: WA EASE] 


O| AME{O] HeiZlS Soto] SMel Hea BES ABS + Suc. 


SEEEEEEEEELEL 


26 
25 


AFD# PRNDO 
PRND1 PINIT# 
LPT_SLIN# PRND3 
PRND4 Ground 
Ground PRND6 
PRND7 Ground 
Ground BUSY 


Ground Ground 


SLCT 


JLED1: RGB LED FAHIE} 


TO| AYES A-SS}0{ 5050 RGB LED AES AAS + WALCH. 


© Of AYWE]= ACH 3A (12V] SA AAA] 5050 RGB SE] Ae] LED ABZ (12V/G/R/B) 
S AARLICH LED H7/7} Fo Be QOGe AS HO) 2/0/7+ 2mACt AfOfOF BILICH. 

© RGB LEDAERS 82] LE AMA O}7/ HO] SS Ae Sa AAO] AAS Da Ae! 
BES AMEOA SOAR. 

© GAMING APP2| LED Effect A}So}0 LED H7/3 2B, lA BW AOfSHAI2. 


JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 32/0] 41} 
HEO| AAS PA OES SAlop7| Plot OF HeASHe AAS S 
ODe2|7} USLICP. AAG PAS APSAA AHS OFA} ZO] ARopo 


APA. 
[T=] 


HIO|E] S2| CMOS 22/04 
(lB Aa) /BIOS 24 


7|# 2O = BIOS 2]419}7] 

1. AFH AAS 2S Ae SHEA SIE SSulct 
AL WS ASotoj JBAT1S 5-107 Ct 

JBATIONA BH WS MI7ASLICH. 

S15 Ae SAE] ABs S AFe2| AAS Acct. 


a 2H= CMOS 
CMOS O122|8 


> pw 


SHC LED 
DIMM LEDs - O22] 250] SASS BASLIC. 


PCle x16 SS LED - PCle x16 SH ENS LEP LICH. [MZHAH] - x16 GE. 


SIAH] - X8, X4,X1 SE. 


EZ Debug LED (EZ C/H/ LED #A|S) 

O| LEDE Hele = 9] AteHS LEP LICH. 

CT epu - cPu7t 2A S12] SALt 2A] ALS SS LEP YLICH. 
[1 DRAM - DRAMO| ZAIS|A SEALE ZA] Als! SS LEP YLICH. 
CJ] vea - GPU! ZEXIEIA] SEAILt ZEA] ALMHS'M-SS LeEPALICH. 
C1 Boor - #E)2A17} ZAIE|A| SAL AAI ALMHSHRSS LrEPHLICH. 


Sa V/oma 17 


AZ ABS Setyol AMA AAAS] IIS Flot A142] GSS ASALICt. BIOSOl 


StL] 
bay ol 3524 
SOX] BS AE, AAG SALES Sel AMS a|OH7] aH SA 12 AIS SALsH7I 


HrefLCt. 


A\ S24} 

° BIOS FHL AA Ms FAs Fey ASAOS AYCHO/E ELC UpepAal 47/0 ASE! 
Ae AA! BOSS} RS 40/2 # YOGE FASO APBSPALI| WPRELICH. LEB 
BIOS S50] CHOATE HELPIESHIS SAS Hoe 4 WSUCp. 

© 7/0] HEE IAS FASY H/o] Poyst AHO] Cet CHS ss VISLICH 


Bios #4 

OfFAHS| BAS ASO} BIOS HHO O|SSpA7| HEELICH. 

e 4! D}40l|| S}HOl| Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot 
Menu(DEL 713 34 23 OS, F11 1S SA SES O[S)OleH= HALA 7} 
LHELLH Delete 7/3 -$2AI2. 

e MSI FAST BOOT OSel70/MS ASSLICH. GO2BIOS HES S213 F OKS MHASH 
A|ABO| HHFES|O BIOS AAOH AY O|SSILICH. 


IMS -ast soot 


Fast Boot 


GOZBIk = 


Version : 1.0.1.6 


GO2BI0S HE 32} 


5 7| 


ATTA 


Memory-Z Gl 


Dg DES EZ SEALOIOAl 


OH S22 DTS Ass F10 
oto 0| E10 


18 Bios#a 


BIOS 2/41 

=A SS Fol BIOS 7B HAS SHAsHorst SP} LtetSs += USLICt. BOSS 
AMOS HOE Chez} te SEKI SSLUCt. 

© BIOSE O|S3t S Fb 7S Se AAS 7S AS SCBLICH. 

e OCI | CMOS Ba AMS Heal ALICt. 


A\ S242 


BIOSS MARYA CMOS 22/0] BY AMS FAO}AR. 


Bios Sq /o/E 


M-FLASH& BIOS HHOE 

AGE sp7|a 

THUS VSO SH= 4]Al BIOS HAS Msi° BApO| EA CH2ESot S Bios HAS USB 

Bel Seto] Hol] MASLLICH. 

BIOS Sq 0|& 

1. YE Yo] Sojgs= USB SHA| S2pol/S AEOl Les StLict. 

2. POSTOE So Del 7/5 SA BIOS AA S}HO# OLS ALICH. 

3. BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME& 0|S¢t $, BIOS 
TAS MESO] BIOS AGO|S DRAMS AASLICt. 

4. 100% Stee S|H A|ABHO| pS Oe HE EILICH. 


Live Update 622 BIOS AGO/E 

AGE sp7|a 

LAN SetojtH7} 0/0] SA) S/O] Qa) ClE{ HNO] AICHE AAES|AW=Al Stolo-a2. 

BIOS Ae} 0|& 

1. MSI LIVE UPDATE 6S S| 3! A|APEtLIct. 

2. Manual scanS EH@tL|Ct. 

3. MB BIOS boxS tole S Scan HES SelALICh. 

4. MBBIOSS Ms} 2 al BIOS IAS CRS SS S 
SX/SEUICH. 

5. NextS 32!5}2 Windows modeS “E4St S Next 9! Start S S/5}0] BIOSS 
AqO|Lop7| A|APSELICh. 

6. 100% Ste S|H A|ABO| SOR MHSELIC. 


Blos 44 
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ATE 2S 


Windows? 7/ 8.1/ 10 44/517] 

1. AFH HAS Ach. 

2. Windows® 7/8.1/ 10 CIASS 2B Seto] Hol] e/StL ct. 

BD: AAO) H/St CLO] Windows® 7 2B AA] AA] ZH Set USB S Seto/ A} 
USB #! eto] = 2/210] £/%] QESLIC}. MSI Smart Tool(MS| AOFE £)S A}$s}o} 
Windows® 7 2Q AAS AAPA L. 

3. BRE 7/0/42] Restart HES +SvICt. 

4. Windows® 8.1/ 10 2S AAS SAS SP, O| Ct|7; BQopr| StSLICt. Windows® 7 
2S MAIS SY, BIOS O++= O|SSLIC}. Advanced > Windows OS Configuration 
> Windows 7 Installation 0|So}1 0| $SS [A}BlOe AAS S AA Avets 
MBopa A|AMS Cha] AlAPBELICH. 

#1: Windows 7 22 AA] AAA], USB 7S /O-PAS 7} 2! FO] 7/4] St USB 
EEO! AASAS ZSHLICH. 
5. 27E{7} POST (Power-On Self Test)O}= SOt F11 7S Sq HS >= O|SSLICt. 


6. PE OL FOA] St Sepo/S MEXStLIC. 
7. 3}HOll Press any key to boot from CD or DVD... 2t= HIAIAI7E LEEHLEH 2]9}9| 7/S 
SBuct. 


8. S}Holl LtEtLt= Boll tet Windows® 7/ 8.1/ 10 2S AAS AAALICH. 


Erol] Ax] o}7| 

Windows® 7/8.1/ 10 2S AAA] AES AIAPSLICt. 

Msl®° S2to|H] CLASES Ast Sato] Hol ASySpL ich. 

SLES WLS GE Seto|y|S OH D SSO LEP YLICh. 

Install HES +SLICt. 

ATES SAF} AMELICH. SAP} Stee S| ChAlAl|atopep= OAL AI 7} LHEPEPLICH. 
OK HES Se SA/5 SR SLct. 

AAAS ChlAAPSELICh. 


a oP eS 


HEE] BAlo}7| 

FHAIELS AASt7| Mol] Sepoley} AA|7} Stee OOF SIC. 

MSI® Seto|y CASS ae} Cato] Hol 4eyStLict. 

MA| SHHO| AASOS LEPELICH. 

Utilities HS SSSLIC. 

MASE FHAE|S MEXSLICH. 

Install HES +SLICt. 

FHAIE] AA; SIELICH. AAP} Stee] HA ChajAlatopep= OAL A] 7} LEEPEFLICH. 
OK HES Se AAS SHR SLC. 

ARES ChlAlatercic. 


oe oF i a 
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Merci d’ avoir acheté une carte mére MSI® H270M PRO- 
VDH/ B250M PRO-VDH. Ce manuel de VU utilisateur fournit 


des informations sur le schéma, la vue d’ ensemble des 
composants, la configuration du BIOS et U installation des 
logiciels. 
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Panneau arriére Entrée/ Sortie... 
Tableau explicatif de U état de la LED du port LAN 
Vue d’ ensemble des COMpOSANES........ssssssssssssssesseseenessnssessesssessessesessesnessensess 7 
Socket processeur. 


Slots DIMM ... 
PCI_E1~3: Slots d’extension PCle 
JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant 
SATA1~6: Connecteurs SATA 6 Gb/s 
M2_1: Slot M.2 (Touche M) 
ATX_PWR1, CPU_PWR1: Connecteurs d’ alimentation. 
JUSB2~3: Connecteurs USB 2.0 .... 
JUSB1: Connecteur USB 3.1 Gen! . 
CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Connecteurs pour ventilateurs .. 
JTPM1: Connecteur de module TPM... 
JCI1: Connecteur intrusion chassis.... 


JAUD1: Connecteur audio avant .. 


JCOM1: Connecteur de port série 


JLPT1: Connecteur de port parallele.. 
JLED1: Connecteur LED RGB 
JBAT1: Cavalier clear CMOS [Réinitialisation BIOS) . 
ndicateurs LED embarqués 


Configuration du BIOS 
Entrer dans U interface Setup du BIOS.. 
Réinitialiser le BIOS.... 
Mettre le BIOS a jour... 


wD OaDMW YRKRHTHHTRRONN |= |= OO XX & 


dD 
o 


Informations sur les logiciels. 
nstaller Windows® 7/ 8.1/ 10... 
nstaller les pilotes 


i) 
5 


i) 
3 


i) 
5 


nstaller les utilitaires. 


Table des matiéres 1 


Informations de sécurité 


e Les composants dans l’ emballage peuvent étre endommagés par des décharges 
électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur, 
veuillez vous référer aux instructions ci-dessous. 


e Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise 
connexion, il se peut que l’ ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le 
démarrage échoue. 


e Veuillez tenir la carte mere par les bords pour éviter de toucher les composants 
sensibles. 


 |Lest recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation 
de la carte mére pour prévenir tout dommage. Si vous n’ avez pas de bracelet 
antistatique, touchez un objet métallique relié a la terre avant de manipuler la 
carte mére afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez réguliérement 
U objet métallique pendant toute la manipulation. 


© Tant que la carte mére n’ est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé 
contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique. 


e Avant de démarrer U ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants 
métalliques sont bien fixés sur la carte mére ou ailleurs dans le boitier de 
U ordinateur. 


© Ne démarrez pas U’ ordinateur avant d’ avoir terminé U installation. Ceci peut 
endommager les composants ou vous blesser. 


e Si vous avez besoin d’ aide pendant U installation, veuillez consulter un technicien 
informatique certifié. 


Avant d’ installer les composants d’ ordinateur, veuillez toujours mettre hors 
tension et débrancher le cordon d’ alimentation. 


e Gardez ce manuel pour références futures. 
 Protégez ce manuel contre U’ humidité. 


e Avant de brancher le bloc d’ alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous 
assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale a celle du bloc 
d’ alimentation. 


 Placez le cordon d’ alimentation de facon a éviter que ’ on marche dessus. Ne 
posez rien sur le cordon d’ alimentation. 


e Veuillez préter attention a toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte 
mere. 


e Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre 
carte mére : 


= Un liquide a pénétré dans U ordinateur. 

= La carte mére a été exposée a del’ humidité. 

= La carte mére ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions. 
= La carte mére est tombée par terre et a été endommagée. 

= La carte mére est cassée. 


© Ne pas mettre la carte mére dans un environnement dont la température est 
supérieure a 60°C (140°F] sous peine de ' endommager. 


Informations de sécurité 


Spécifications 


Support des processeurs Intel® Core™ i3/i5/i7, Intel® Pentium® 
et Celeron® de 6eme ou 7éme génération pour socket LGA1151 


Chipset Intel® H270/ B250 


e 4xslots pour mémoire DDR4, support jusqu’ a 64 Go 
= Les processeurs de 7éme génération supportent DDR4 
2400/ 2133 MHz* 
= Les processeurs de 6eme génération supportent DDR4 
2133 MHz* 
e Architecture mémoire double canal 
© Support Intel® Extreme Memory Profile (XMP]** 

* Veuillez vous référer au site www.msi.com pour plus 
d’ informations sur la mémoire compatible. 

** Les modules de mémoire DDR4 en mode XMP ne 
fonctionnent qu’ 4 un taux de transfert maximum de 2400 
MHz pour les processeurs de 7éme génération et de 2133 
MHz pour les processeurs de 6eme génération. 


© 1x slot PCle 3.0 x16 (support mode x16} 
e 2x slots PCle 3.0 x1 


© 1x port HDMI™, supportant une résolution maximum de 
4096x2160(G24Hz, 2560x1600(G60Hz 


© 1x port DVI-D, supportant une résolution maximum de 
1920x1200(a60Hz 


© 1x port VGA, supportant une résolution maximum de 
2048x1536(50Hz, 2048x1280(a60Hz, 1920x1200(a60Hz 

Chipset Intel® H270/ B250 

© 6x ports SATA 6 Gb/s 

© 1x slot M.2 (Touche M) 
= Support jusqu’ a PCle 3.0 x4 et SATA 6 Gb/s 
= Support des périphériques de stockage 2242/ 2260 /2280 
= Compatible Intel® Optane™ Technology 

e H270 supporte RAID 0, RAID1, RAID 5 et RAID 10 pour les 
périphériques de stockage SATA 

Chipset Intel® H270/ B250 


e 6x ports USB 3.1 Gen1 SuperSpeed USB (3 ports Type-A et 
1 port Type-C sur le panneau arriére, 2 ports disponibles par 
U intermédiaire du connecteur USB interne] 

© 6x ports USB 2.0 High-speed USB (2 ports sur le panneau 
arriére, 4 ports disponibles par l’ intermédiaire du 
connecteur USB interne] 


Suite du tableau sur la page suivante 


Spécifications 3 


Suite du tableau de la page précédente 


© Codec Realtek® ALC887 
e Audio haute définition 7.1 


1 x contréleur Realtek® 8111H Gigabit LAN 


© 1x port clavier PS/2 

© 1x port souris PS/2 

© 1x port HDMI™ 

© 1x port VGA 

e 1x port DVI-D 

© 1x port LAN (RJ45) 

e 2x ports USB 2.0 Type-A 

¢ 3x ports USB 3.1 Gen1 Type-A 
e 1x port USB 3.1 Gen Type-C 
© 3x jacks audio 


x connecteur d’ alimentation principal ATX 24 broches 

x connecteur d’ alimentation ATX 12V 8 broches 

6 x connecteurs SATA 6 Gb/s 

2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB 2.0) 
x connecteur USB 3.1 Gen1 (support de 2 autres ports USB 


3.1 Gen1) 

x connecteur de ventilateurs CPU 4 broches 
2 x connecteurs de ventilateurs systeme 4 broches 
x connecteur audio avant 

2 x connecteurs de panneau avant 

x connecteur de module TPM 

x connecteur intrusion chassis 

x connecteur de port série 

x connecteur de port paralléle 

x connecteur RGB LED 

x connecteur TBT 

x cavalier Clear CMOS 


Contrdleur NUVOTON NCT6795 


e Détection de la température du CPU et du systeme 
e Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme 
© Contréle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme 


e Format m-ATX 
© 24,4 cm x 22,8 cm (9,6” x 9,0”) 


Suite du tableau sur la page suivante 


4 Spécifications 


Suite du tableau de la page précédente 


e 1x flash BIOS 64 Mb 

e BIOS UEFI AMI 

e ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 
© Multilingue 


e Pilotes 
e COMMAND CENTER 
e LIVE UPDATE 6 

e FAST BOOT 
e SUPER CHARGER 

e MYSTIC LIGHT 

e RAMDISK 

e X-BOOST 

e MSI SMART TOOL 

e NETWORK GENIE 

e Intel® Extreme Tuning Utility 

© Norton™ Security 

© Google Chrome™, Google Toolbar et Google Drive 
e CPU-Z MSI GAMING 


Spécifications 5 
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Panneau arriere Entrée/ Sortie 
USB 3.1 3 ; 
Ligne-entrée 


Souris PS/2 VGA LAN Gen1 jas 
Type-A 4 


DVI-D 


Clavier PS/2 


UsB20.. USB 3.1Gen1 
Type-C 


Tableau explicatif del’ état de la LED du port LAN 


Eteint Débit de 10 Mbps 


Eteint Pas de connexion Vert Débit de 100 Mbps 


Jaune Connexion correcte Orange Débit de 1 Gbps 


Clignote Activité en cours 


Configuration audio 7.1-canal 
Pour régler le systeme audio 7.1, connectez le module audio entrée/sortie du 
panneau avant au connecteur JAUD1 et suivez les étapes ci-dessous. 


1. Cliquez sur Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings (Paramétres 
avancés) pour ouvrir le dialogue suivant. 


Device advanced settings 


2. Choisissez Mute the rear output device, when a front headphone plugged in 
(Passer le périphérique arriére en silencieux quand un casque est branché a 
U avant). 

3. Branchez vos haut-parleurs aux prises audio sur les panneaux entrée/sortie 
arriére et avant. Lorsqu’ un périphérique est branché sur une prise audio, une 
fenétre de dialogue apparaitet vous demande de choisir le périphérique connecté 
que vous souhaitez utiliser. 


Panneau arriére Entrée/ Sortie 


Vue d’ ensemble des composants 


DIMMA2 
DIMMA1 | DIMMB1 
DIMMB2 
DIMM LEDs 


Socket CPU_FAN1 


processeur 


CPU_PWR1 


SYS_FAN2 


EZ Debug LED 


ATX_PWR1 


JUSB1 


SYS_FAN1 


PCI_EI JBATI 


M2_1 SATAW142 


JTPM1 
PCI_E2 


JLEDI 
PCI_E3 


Jc 
SATA3 
SATA4 


am : Oe 


[a Ge GEE eo Oe Ceice=)] [eee] Oe 


Es] 
=) 


JAUD1 JLPT1 


JTBT1* 


*Le port JTBT1 vous permet de connecter une carte additionnelle. 
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Socket processeur 


Installer le CPU dans le socket du processeur comme indiqué ci-dessous. 


A Important 


Avant d’ installer ou de retirer le processeur du socket, veillez a toujours 
débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique. 


© Veuillez garder le capot de protection du processeur aprés |’ installation du 
processeur. Selon les exigences de RMA (Return Merchandise Authorization], MSI 
n’ acceptera pas les cartes mére dont le capot de protection aura été retiré. 

 Lors de U installation d’ un processeur, n’ oubliez pas d’ installer un ventilateur 
pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le 
processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du systeme. 

 Assurez-vous de l’ étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de 
démarrer votre systéme. 

e La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mére. 
Assurez-vous toujours que le systeme de refroidissement fonctionne correctement 
pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’ appliquer une 
couche de pate thermique [ou adhésif thermique] entre le processeur et le systeéme 
de refroidissement afin d’ améliorer la dissipation de la chaleur. 

*® Quand le processeur n’ est pas installé, protégez toujours les broches de 
U emplacement du processeur avec le couvercle dédié. 

© Si vous avez achetez un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous 
référer 4 la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d’ informations 
concernant l’ installation. 


Vue d’ ensemble des composants 


Slots DIMM 


Insérer le module de mémoire dans l’ emplacement DIMM comme indiqué ci- 
dessous. 


¢ Pour réussir 4 démarrer le systéme, veuillez a toujours insérer un module de 
mémoire dans l’ emplacement DIMMA2 en premier. 

Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible 
est un peu moins élevée que celle installée. 

¢ Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour 
le systéme d’ exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par 
conséquent, il est recommandé d’ installer le systéme d’ exploitation Windows 64- 
bit si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mére. 


PCI_E1~3: Slots d'extension PCle 


SF — PCI_E!: slot PCle 3.0 x16 


ae PCI_E2: slot PCle 3.0 x1 


i] 

i] 
==}—_—————>;— PCI_E3:: slot PCle 3.0 x1 

H 


Veillez a toujours mettre l’ ordinateur hors tension et 4 débrancher le cordon 
d’ alimentation avant d’ installer les cartes d’ extension. Référez-vous a la 
documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit étre 
modifié. 


Vue d’ ensemble des composants 
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JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau avant 


Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant. 


HDD LED + Power LED + 


HDD LED - Power LED - 


Reset Switch Power Switch 


Reset Switch Power Switch 


Reserved No Pin 


——— he LED - 
HDD LED |e HDD LED + 
— POWER LED - 
POWER LED. es LED + 


Speaker - Buzzer + 


Buzzer - Speaker + 


SATA1~6: Connecteurs SATA 6 Gb/s 


Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6 Gb/s. Chaque connecteur peut étre 
relié a un appareil SATA. 


A Important 


e Veuillez ne pas plier le cable SATA a 90° car cela pourrait entrainer une perte de 
données pendant la transmission. 


¢ Les cables SATA disposent de prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est 
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’ espace. 


Vue d’ ensemble des composants 


M2_1: Slot M.2 (Touche M) 


Installer le disque dur M.2 dans le slot M.2 comme indiqué ci-dessous. 


La technologie Intel® RST supporte seulement un SSD M.2 PCle avec une mémoire 


ROM UEFI et non avec une mémoire ROM Legacy. 


ATX_PWR1, CPU_PWR1: Connecteurs d’ alimentation 


Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX. 


Ground 


Ground 


+5V 


PS-ON# 


Ground 


Ground 


+5V 


Ground 


ATX_PWR1 
7 Ground 


Ground 


PWR OK 


Res 


ooogoo0o0O0 
qaonooq0o0o0 


5VSB 


+5V 


+12V 


+5V 
+5V 


Ground 


Ground 


Ground 


Ground 


Ground 


Veuillez vous assurer que tous les cables d’ alimentation sont branchés aux 
connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mére. 


Vue d’ ensemble des composants 
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JUSB2~3: Connecteurs USB 2.0 


Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant. 


A Important 


© Notez que les broches VCC et Terre doivent étre branchées correctement afin 


d’ éviter tout dommage sur la carte mére. 


¢ Pour recharger votre tablette, smartphone ou autre périphérique par 
U intermédiaire d’ un port USB, veuillez installer U utilitaire MSI? SUPER CHARGER. 


JUSB1: Connecteur USB 3.1 Gen1 


Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.1 Gen1 sur le panneau avant. 


Power 


USB2.0+ 


USB3_RX_DN 
USB3_RX_DP 


ND 


USB2.0- 


Ground 


Ground 


USB3_TX_C_DP 


USB3_TX_C_DN 


USB3_TX_C_DN 


USB3_TX_C_DP 


Ground 


Ground 


USB3_RX_DP 


USB2.0- 


USB3_RX_DN 


USB2.0+ 


wo loa}lral[al[alR][o 


Power 


NC 


A Important 


NO 
S) 


No Pin 


Notez que les cables d’ alimentation et de terre doivent étre branchés correctement 


afin d’ éviter d’ endommager la carte. 
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CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Connecteurs pour ventilateurs 


Les connecteurs pour ventilateurs peuvent étre utilisés en mode PWM [Pulse Width 
Modulation) et en mode DC. En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie 
de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de contréle 

de vitesse. En mode DC, les connecteurs contrélent la vitesse des ventilateurs en 
modifiant la tension. Par conséquent, quand vous branchez un ventilateur a 3 broches 
(Non-PWM) a un connecteur de ventilateur de mode PWM, la vitesse sera toujours 
maintenue a 100% et cela occasionnera du bruit. 


Connecteurs pour ventilateurs en mode PWM Connecteurs pour ventilateurs en mode DC 


1 
li 


CPU_FAN1 SYS_FAN1 SYS_FAN2 


Ground +12V Voltage 
Ground 
Speed Control Control 


Signal Sense NC 


Sense 


Basculer entre les modes des ventilateurs et ajuster la vitesse 


Vous pouvez alterner entre le mode PWM et le mode DC et ajuster la vitesse des 
ventilateurs dans le BIOS > HARDWARE MONITOR. 


Choisissez le mode PWM ou le mode DC 


[v] Smart Fan Mode 


| ©) PWM) DC 


CPU Fant step up time 
10. 


CPU Fant step down time 


10.18 


ILy a des points de gradient de la vitesse du ventilateur qui 
vous permet d’ ajuster la vitesse de ventilateur par rapport a 
la température du processeur. 


UN Important 


Veuillez vous assurer que les ventilateurs fonctionnent correctement apres avoir 
basculé entre les modes PWM et DC. 


Vue d’ ensemble des composants 
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JTPM1: Connecteur de module TPM 


Ce connecteur est relié 4 un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous 
référer au manuel du module TPM pour plus d’ informations. 


LPC Clock 3V Standby power 
LPC Reset 3.3V Power 
2 14 PC address & data pinO Serial IRQ 

3 


clea telalels PC address & data pin1 5V Power 


1 1 PC address & data pin2 No Pin 
PC address & data pin3 Ground 


LPC Frame Ground 


JCI1: Connecteur intrusion chassis 


Ce connecteur est relié 4 un cable d’ interrupteur intrusion chassis. 


[Ts] 


Normal Commencer U’ activité 
(défaut) intrusion chassis 


Utilisation du détecteur d’ intrusion chassis 

1. Reliez le connecteur JCI aU’ interrupteur ou au capteur d’ intrusion chassis situé 
sur le boitier du PC. 

2. Fermez le couvercle du boitier. 


3. Allez dans le BIOS > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration 
(Configuration intrusion chassis). 


4. Réglez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) sur Enabled (Activé). 


5. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche 
Entrée pour choisir Oui. 


6. Désormais, si le boitier du PC est ouvert quand U ordinateur est allumé, vous 
recevrez un message d’ alerte al’ écran. 


Réinitialisation del’ alerte intrusion chassis 

1. Allez dans le BIOS > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration 
(Configuration intrusion chassis). 

2. Mettez Chassis Intrusion (Intrusion chassis) en Reset (Remettre). 


3. Appuyez sur F10 pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche Enter 
(Entrée) pour choisir Yes (Oui). 
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JAUD1: Connecteur audio avant 


Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant. 


MIC L Ground 

MIC R NC 
Head Phone R MIC Detection 
SENSE_SEND No Pin 
Head Phone L Head Phone Detection 


JCOM1: Connecteur de port série 


Ce connecteur vous permet de relier un port série en option. 


Ground 
RTS 
RI 


JLPT1: Connecteur de port paralléle 


Ce connecteur sert a connecter un support de port parallele optionnel. 


2 26 
25 


AFD# PRNDO 
PRND1 PINIT# 
LPT_SLIN# PRND3 
PRND4 Ground 
Ground PRND6 
PRND7 Ground 
Ground BUSY 


Ground Ground 


SLCT 
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JLED1: Connecteur LED RGB 


Ces connecteurs vous permettent de connecter des rubans LED RGB de type 5050. 


Cable d’ extension 


© Ce connecteur supporte des rubans LED RGB [rouge/vert/bleu] de type 5050 avec 
une puissance nominale maximale de 3A (12V]. Veuillez garder la longueur du 
ruban LED inférieure a 2 metres pour éviter la gradation des couleurs. 

e Avant d’ installer ou de retirer le ruban LED, veillez a toujours éteindre 
U alimentation et 4 débrancher le cable d’ alimentation de la prise électrique. 

® Utilisez la fonction LED Effect de l’ application GAMING APP pour régler, étalonner 
et contréler les LED. 


JBAT1: Cavalier clear CMOS (Réinitialisation BIOS) 


Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située 
sur la carte mere afin de conserver les données de configuration systeme. Si vous 
souhaitez nettoyer la configuration systeme, placez le cavalier sur Effacer CMOS de 
maniére a nettoyer la mémoire CMOS. 


ET] 


Conserver les Effacer CMOS/ 
données Réinitialiser BIOS 
(défaut) 


Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut 


1. Eteignez U ordinateur et débranchez le cable d’ alimentation de la prise 
électrique. 
2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes. 


eS 


Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1. 
4. Branchez de nouveau le cable d’ alimentation a votre ordinateur et allumez-le. 
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Indicateurs LED embarqués 

Indicateur LED des barrettes DIMM - indique que les barrettes de mémoire sont 
installées. 

LED du slot PCle x16 - indique l’ état des slots PCle x16. [Rouge] - mode x16. 
[Blanc] - mode X8, X4, X1. 


EZ Debug LED 

Ces LED indiquent U’ état de la carte mére. 

LJ cpu - indique que le CPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué. 

[J DRAM - indique que la mémoire DRAM n’ est pas détectée ou que son 
initialisation a échoué. 

LJ v6a - indique que le GPU n’ est pas détecté ou que son initialisation a échoué. 

[1 B00T - indique que le périphérique de démarrage n’ est pas détecté ou que son 
initialisation a échoué. 


Vue d’ ensemble des composants 
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Configuration du BIOS 


Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du 
systeme en conditions normales. Veillez 4 toujours garder les réglages par défaut 
pour éviter d’ endommager le systéme ou tout probleme au démarrage, sauf si vous 
étes familier avec le BIOS. 


A Important 


e Le BIOS est constamment mis a jour afin d’ offrir de meilleures performances 
systéme. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS 
utilisée et n’ est donc donnée qu’ a titre de référence. Vous pouvez aussi vous 
référer a onglet Help (Aide) pour obtenir la description des fonctions du BIOS. 

Les photos ne sont données qu’ a titre de référence et peuvent varier selon le 
produit que vous achetez. 


Entrer dans’ interface Setup du BIOS 


Pour entrer dans U’ interface Setup du BIOS, vous pouvez suivre ces deux méthodes : 

e Pendant le démarrage, lorsqu’ apparait le message “Press DEL key to enter Setup 
Menu, F11 to enter Boot Menu” sur l’ écran, veuillez appuyer sur la touche Suppr. 

© Quand U ordinateur est déja en marche, vous pouvez utiliser l’ application MSI FAST 
BOOT. Cliquez sur le bouton GO2BI0S puis sur OK. Le systeme redémarre et entre 
dans U interface Setup du BIOS. 


MS =ast soot 


Fast Boot 


GO2ZRIOS: = 


Version : 1.0.1.6 


Cliquez sur GO2BIOS 
Touches de fonction 


Ajouter ou supprimer un 


Aide générale F2 élément favori 


F4 Entrer dans le menu de 


Entrer dans le menu Favoris réglages du processeur 


Réinitialiser avec paramétres 


Entrer dans le menu Memory-Z Fé par défaut 


Alterner entre le mode avancé et Fg Charger le profil 


le mode simplifié d’ overclocking 


Sauvegarder le profil F10 Sauvegarder les modifications 
@ overclocking et réglages* 
Prendre une capture d’ écran et la conserver dans le lecteur flash USB (au 
format FAT/ FAT32 uniquement). 
* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenétre de confirmation apparait et fournit 
U information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer. 
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Réinitialiser le BIOS 


Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour 
résoudre des problémes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre une 
des méthodes suivantes : 


e Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur Fé pour charger les réglages par défaut. 


e Eteignez votre machine. Mettez-la hors tension en appuyant sur le bouton au dos 
de votre alimentation ou en débranchant le cordon de U’ alimentation. Placez le 
cavalier Clear CMOS dans U autre position possible pendant quelques secondes, 
puis remettez le en position d’ origine. 


A Important 


Veuillez vous référer a la section cavalier Clear CMOS pour en savoir plus sur la 
réinitialisation du BIOS. 


Mettre le BIOS a jour 


Mettre le BIOS a jour avec M-FLASH 


Avant la mise a jour : 


Veuillez télécharger la derniére version de BIOS compatible a votre carte mere sur le 
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB. 


Mettre le BIOS a jour : 
1. Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil 4 U ordinateur. 


2. Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans l’ interface Setup du BIOS pendant 
le processus de POST. 


3. Allez dans le BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME, 
choisissez un profil BIOS pour commencer la mise a jour du BIOS. 


4. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera. 


Mettre le BIOS a jour avec Live Update 6 


Avant la mise a jour : 


Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que U’ ordinateur est 
correctement connecté a internet. 


Mettre le BIOS a jour: 

1. Installez et lancez MSI LIVE UPDATE 6. 

2. Choisissez Manual scan (Scan manuel). 

3. Vérifiez la boite MB BIOS et cliquez sur le bouton Scan. 

4. Choisissez le MB BIOS et cliquez sur l’ icéne Fi pour télécharger et installer la 
derniére version du BIOS. — 


5. Cliquez sur Next (Suivant) et choisissez le mode In Windows. Ensuite, cliquez sur 
Next (Suivant) et Start (Commencer) pour lancer la mise a jour du BIOS. 


6. Une fois la mise a jour terminée, le systeme redémarrera automatiquement. 
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Informations sur les logiciels 


Installer Windows® 7/ 8.1/ 10 


4. Allumez U ordinateur. 

2. Insérez le disque de Windows® 7/ 8.1/ 10 dans le lecteur optique. 
Remarque : Du fait des limites du chipset pendant U installation de Windows® 7, 
les lecteurs optiques USB et les clés USB ne seront pas supportés. Vous pouvez 
utiliser MSI Smart Tool pour installer Windows® 7. 

3. Appuyez sur le bouton Restart du boitier de U’ ordinateur. 

4. Pour Windows® 8.1/ 10, ne prenez pas cette étape en compte. Pour Windows® 
7, accédez au menu BIOS Advanced > Windows OS Configuration > Windows 
7 Installation et passez le menu en activé, sauvegardez les modifications et 
redémarrez. 
Remarque : It est conseillé de brancher le clavier USB/la souris USB au port USB 
de gauche pendant U installation du Windows® 7. 

5. Appuyez sur la touche F11 pendant le POST (Power-On Self Test) du systeme 
pour entrer dans le menu Boot Menu. 

6. Choisissez le lecteur optique du Boot Menu. 

7. Appuyez sur n’ importe quelle touche lorsqu’ apparait le message (Press any key 
to boot from CD or DVD). 

8. Suivez les instructions al’ écran pour installer Windows® 7/ 8.1/ 10. 

Installer les pilotes 

1. Allumez U ordinateur sous Windows® 7/ 8.1/ 10. 

2. Insérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique. 

3. LV outild’ installation apparait automatiquement. Il trouvera et listera tous les 
pilotes dont vous avez besoin. 

4. Cliquez sur le bouton Install. 

5. L installation des pilotes commence. Une fois terminée, il vous sera demandé de 
redémarrer. 

6. Cliquez sur le bouton OK pour terminer. 

7. Redémarrez votre ordinateur. 


Installer les utilitaires 


Avant d’ installer les utilitaires, il faut compléter U installation des pilotes. 


On ea 


nsérez le disque MSI® Driver Disc dans le lecteur optique. 

L’ outil d’ installation apparait automatiquement. 

Cliquez sur U onglet Utilities. 

Choisissez les utilitaires que vous voulez installer. 

Cliquez sur le bouton Install. 

L’ installation des utilitaires commence. Une fois terminée, il vous sera demandé 
de redémarrer. 

Cliquez sur le bouton OK pour terminer. 


Redémarrez votre ordinateur. 


Informations sur les logiciels 


Danke, dass Sie sich fur das MSI? H270M PRO-VDH/ 
B250M PRO-VDH Motherboard entschieden haben. Dieses 


Handbuch gibt informationen ber Motherboard-Layout, 
Komponententbersicht, BIOS-Setup und Softwareinstallation. 
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Safety Information 


e Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschadigung durch 
elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um 
die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen. 

e Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere 
Steckverbindungen konnen Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer 
erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht. 

e Halten Sie das Motherboard nur an den Randern fest, und verhindern Sie die 
Beriihrung der sensiblen Komponenten. 

e Um eine Beschadigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung 
(ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands wahrend 
der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen 
Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizitat ableiten, 
indem Sie ein anderes Metallobjekt beriihren, bevor Sie das Motherboard 
anfassen. 

e Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem 
Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist. 

 Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen 
Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehause 
befinden. 

e Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies 
konnte permanente Schaden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des 
Benutzers verursachen. 

e Sollten Sie Hilfe bei der Installation benotigen, wenden Sie sich bitte an einen 
zertifizierten Computer-Techniker. 

e Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab, 
bevor Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen. 

e Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als kiinftige Referenz auf. 

e Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil 
vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht. 

e Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann. 
Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab. 

e Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard missen befolgt werden. 

e Falls einer der folgenden Umstande eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von 
Kundendienstpersonal prifen: 
= Flussigkeit ist in dem Computer eingedrungen. 
= Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt. 
= Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie konnen es nicht wie in der 

Bedienungsanleitung beschrieben bedienen. 
= Das Motherboard ist heruntergefallen und beschadigt. 
= Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf. 

e Nutzen und lagern Sie das Gerat nicht an Stellen, an denen Temperaturen von 

mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen. 


Safety Information 


Spezifikationen 


Unterstiitzt Intel® Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation 
Prozessoren, und Intel® Pentium® und Celeron® Prozessoren 
fir Sockel LGA1151 


Intel® H270/ B250 Chipsatz 


e 4x DDR4 Speicherplatze, aufristbar bis 64GB 
= 7, Gen Prozessoren unterstiitzen DDR4 2400/ 2133 MHz* 
= 6. Gen Prozessoren unterstiitzen DDR4 2133 MHz* 
e Dual-Kanal-Speicherarchitektur 
e Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)** 
* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie 
unter: www.msi.com . 


** Aufgrund einer Intel® Chipsatzbeschrankung kénnen 
DDR4 Speichermodule mit einer Spezifizierung bis 2400 
MHz fiir 7. Gen Prozessoren und 2133 MHz fir 6. Gen 
Prozessoren im XMP-Modus betrieben werden. 


e 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz (unterstiitzt x16 Modus) 
© 2x PCle 3.0 x1-Steckplatze 


© 1x HDMI™ Anschluss, unterstitzt eine maximale Auflésung 
von 4096x2160(G24Hz, 2560x1600(a60Hz 


e 1x DVI-D Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflosung 
von 1920x1200(@60Hz 


e 1x VGA Anschluss, unterstitzt eine maximale Aufldésung von 
2048x1536(G50Hz, 2048x1280(a60Hz, 1920x1200(a60Hz 
Intel® H270/ B250 Chipsatz 
© 6x SATA 6Gb/s Anschliisse 
© 1x M.2-Steckplatz (Key M) 
= Unterstiitzt bis zu PCle 3.0 x4 und SATA 6Gb/s 
= Unterstiitzt die 2242/ 2260 /2280 Speichergerate 
= Mit der Intel® Optane™ Technologie 


e H270 unterstiitzt RAID 0, RAID1, RAID 5 und RAID 10 fiir 
SATA Speichergerate 


Intel® H270/ B250 Chipsatz 

© 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB] Anschliisse [3 Typ-A & 
1 Typ-C Anschlisse an der riickseitigen Anschlussleiste, 2 
Anschlisse stehen durch die internen USB Anschluss zur 
Verfiigung] 

© 6x USB 2.0 (High-speed USB) Anschliisse (2 Anschliisse an 
der riickseitigen Anschlussleiste, 4 Anschlisse stehen durch 
die internen USB Anschluss zur Verfiigung) 


Fortsetzung auf der nachsten Seite 
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4 Spezifikationen 


Continued from previous page 


e Realtek® ALC887 Codec 
e 7.1-Kanal-HD-Audio 


1x Realtek® 8111H Gigabit LAN Controller 


e PS/2 Tastaturanschluss x1 

e PS/2 Mausanschluss x1 

e HDMI™ Anschluss x1 

e VGA Anschluss x1 

e DVI-D Anschluss x1 

e LAN (RJ45) Anschluss x1 

e USB 2.0 Typ-A Anschlisse x2 

e USB 3.1 Gen! Typ-A Anschliisse x3 
e USB 3.1 Gen! Typ-C Anschluss x1 
e Audiobuchsen x3 


e 24-poliger ATX Stromanschluss x1 

© 8-poliger ATX12V Stromanschluss x1 

© SATA 6Gb/s Anschliisse x4 

e USB 2.0 Anschliisse x2 (unterstiitzt zusatzliche 4 USB 
2.0-Ports] 

e 1x USB 3.1 Gen1 Anschluss x1 (unterstiitzt zusatzliche 2 USB 
3.1 Gen1-Ports) 


e 4-poliger CPU-Lifter-Anschluss x1 
e 4-polige System-Lufter-Anschliisse x2 
e Audioanschluss des Frontpanels x1 
e Frontpanel-Anschlisse x2 

e TPM Anschluss x1 

e Gehausekontaktschalter x1 

e Serieller Anschluss x1 

e Parallele Schnittstelle x1 

e RGB LED Anschluss x1 

e TBT Anschluss x1 

e Steckbrticke zur CMOS-Loschung x1 


NUVOTON NCT6795 Controller Chip 


© CPU/System temperature detection 
© CPU/System fan speed detection 
© CPU/System fan speed control 


e m-ATX Formfaktor 
© 9,6 Zoll x 9,0 Zoll (24,4 cm x 22,8 cm) 


Fortsetzung auf der nachsten Seite 


Continued from previous page 
e 1x 64 Mb Flash 
e UEFI AMI BIOS 
e ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 
e Mehrsprachenunterstitzung 


e Treiber 
e COMMAND CENTER 
e LIVE UPDATE 6 

e FAST BOOT 
e SUPER CHARGER 

e MYSTIC LIGHT 

e RAMDISK 

e X-BOOST 

e MSI SMART TOOL 

e NETWORK GENIE 

e Intel® Extreme Tuning Utility 

© Norton™ Security 

© Google Chrome”™, Google Toolbar, Google Drive 
e CPU-Z MSI GAMING 
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Riickseite E/A 


Gen1 _ Line-Out— Line-In 
PS/2 Maus VGA LAN a | 


PS/2 Tastatur 


USB 2.0 USB 3.1 Gen! 
Typ-C 


LAN Port LED Zustandstabelle 


10 Mbps-Verbindung 


100 Mbps-Verbindung 


Verbindung 


a 1 Gbps-Verbindung 
Verbindung 


Datenaktivitat 


Audio 7.1-Kanal Konfiguration 


Um 7.1-Kanal-Audio zu konfigurieren, miissen Sie den Front-Audio-Anschluss mit 
dem JAUD1 Anschluss verbinden und folgen Sie die untenstehenden Schritten. 


1. Klicken Sie auf Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, um das 
Dialogfeld zu 6ffnen. 


Device advanced settings 


2. Wahlen Sie “Mute the rear output device” (,,die riickseitigen Ausgange stumm 
schalten“) aus, wenn ein Front-Kopfhérer eingesteckt wird. 

3. SchlieBen Sie Ihre Lautsprecher an die Ausgangsbuchsen auf der Riickseite und 
am Frontpanel an. Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint 
ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestatigung fiir das angeschlossene Gerat. 


Riickseite E/A 
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DIMMA2 
DIMMA1 | DIMMB1 
DIMMB2 
DIMM LEDs 


CPU_FAN1 


CPU_PWR1_ CPU Sockel 


SYS_FAN1 


PCI_E1 


M2_1 
JTPM1 
PCI_E2 


JLED1 
PCI_E3 


Es] 
=) 


[a Ge GEE Ce Oe Ceice=)] [eee] Oe 


JAUD1 JLPT1 


JTBT1* 


* JTBT1 dient dem Einsatz einer bestimmten Karte. 


SYS_FAN2 


EZ Debug LED 


ATX_PWR1 


JUSB1 


JBAT1 


SATAW 142 


Jc 
SATA3 
SATA4 
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CPU Sockel 


Installieren Sie bitte die CPU in den CPU Sockel, wie unten aufgezeigt. 


e Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie CPU ein- und ausbauen. 


e Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf. 
MSI wird RMA (Return Merchandise Authorization] Anfragen nur dann behandeln, 
wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt. 

e Wenn Sie eine CPU einbauen, denken sie bitte daran, einen CPU-Kuhler zu 
installieren. Ein CPU-Kuhlkorper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden 
und die Systemstabilitat zu gewahrleisten. 

e Stellen Sie sicher, dass [hr Kihlkorper eine feste Verbindung mit der CPU 
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten. 

e Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine 
korrekte Funktionsweise des CPU Kihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu 
schitzen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmaGiige Schicht der thermischen Paste 
zwischen der CPU und dem Kuhlkérper vorhanden ist, um die Warmeableitung zu 
erhohen. 

e Schlitzen Sie den CPU-Sockel immer mit der Plastikabdeckung, wenn keine CPU 
installiert ist. 

© Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kiihlkérper/ Kihlers, falls Sie 
eine seperate CPU oder Ktihlkérper/ Kiihler erworben haben. 
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DIMM-Steckplatze 


Setzen Sie bitte ein Speichermodul wie untern gezeigt in den DIMM-Steckplatz ein. 


e Um einen sicheren Systemstart zu gewahrleisten, bestiicken Sie immer DIMMA2 
zuerst. 


e Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfligbare Kapazitat des 
Speichers kleiner sein als die Grofe der installierten Speicherkapazitat. 

e Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazitat eines 32-Bit-Windows- 
Betriebssystem bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf 
dem Motherboard einbauen mochten, empfehlen wir deshalb, ein 64-Bit-Windows- 
Betriebssystem zu installieren. 


PCI_E1~3: PCle Erweiterungssteckplatze 


SF | — PCI_E1: PCle 3.0 x16-Steckplatz 


3 PCI_E2: PCle 3.0 x1-Steckplatz 


——— PCI_E3: PCle 3.0 x1-Steckplatz 


Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der 
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder 
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um 
notwendige zusatzliche Hardware oder Software-Anderungen zu tiberprtifen. 
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JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschliisse 


Diese Anschliisse verbinden mit den Schaltern und LEDs auf des Frontpanels. 


HDD LED + Power LED + 
HDD LED - Power LED - 


Reset Switch Power Switch 


Reset Switch Power Switch 


Reserved No Pin 


— iz LED - 
HDD LED |e HDD LED + 
— POWER LED - 
POWER LED. es LED + 


Speaker - Buzzer + 


Buzzer - Speaker + 


SATA1~6: SATA 6Gb/s Anschliisse 


Diese Anschliisse basieren auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s. 
Pro Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden. 


Z\ Wichtig 


© Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kdnnte die 
Folge sein. 


e SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den 
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken. 
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M2_1:M.2 Steckplatz (Key M) 
Bitte installieren Sie das M.2 Solid-State-Laufwerke (SSD) in den M.2 Steckplatz 


o4f °8 w\, a 
oh" 


J Wichtig 


Intel® RST unterstiitzt nur PCle M.2 SSD mit UEFI ROM, Legacy-ROM wird NICHT 
unterstutzt. 


ATX_PWR1, CPU_PWR1: Stromanschliisse 


Mit diesen Anschlissen verbinden Sie die ATX Stromstecker. 


+3.3V +3.3V 
+3.3V -12V 


Ground Ground 


+5V PS-ON# 


Ground Ground 


+5V Ground 


ATX_PWR1 
= Ground Ground 


Res 
+5V 
+5V 
+5V 


oOoooOo0oo00O0000 
qonoogqgodoea0o000 


Ground 


8 5 Ground 


OOOO} cpu_pwri bround 
Oob000 Ground 


4 1 


Z\ Wichtig 


Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils 
verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen. 


Ground 
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JUSB2~3: USB 2.0 Anschliisse 


Mit diesen Anschliissen konnen Sie die USB 2.0 Anschliisse auf dem Frontpanel 
verbinden. 


vcc vec 
USBO- USB1- 
USBO+ USB1+ 


Ground Ground 
No Pin NC 


J\ Wichtig 


° Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground 
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden mussen, ansonsten kann es zu 
Schaden kommen. 


e Um das iPad, iPhone und iPod tiber USB-Anschlusse aufzuladen, installieren Sie 
bitte die MSI° SUPER CHARGER Software. 


JUSB1: USB 3.1 Gen1 Anschluss 


Mit diesem Anschluss konnen Sie den USB 3.1 Gen1 Anschluss auf dem Frontpanel 
verbinden. 


Power USB2.0+ 
USB3_RX_DN USB2.0- 
USB3_RX_DP Ground 

Ground USB3_TX_C_DP 

USB3_TX_C_DN USB3_TX_C_DN 
USB3_TX_C_DP Ground 
Ground USB3_RX_DP 
USB2.0- USB3_RX_DN 
USB2.0+ 
NC 


A\ Wichtig 


Bitte beachten Sie, dass Sie die mit Stromfiihrende Leitung und Erdleitung 
bezeichneten Pins korrekt verbinden mussen, ansonsten kann es zu Schaden 
kommen. 
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CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Stromanschliisse fiir Lifter 


Diese Anschliisse kénnen im PWM (Pulse Width Modulation] Modus oder 
Spannungsmodus betrieben werden. Im PWM-Modus bieten die Liifteranschliisse 
konstante 12V Ausgang und regeln die Liiftergeschwindigkeit per 
Drehzahlsteuersignal. Im Spannungsmodus bestimmen die Lufteranschllsse die 
Luiftergeschwindigkeit durch Andern der Spannung. Wenn Sie ein 3-Pin (Non-PWM] 
Lifter an einen PWM-Modus Lifteranschluss anschliefen, lauft der Lifter mit 
hochster Drehzahl und kann unangenehm laut werden. 


Lufteranschluss des PWM-Modus Llifteranschluss des DC-Modus 


1 
lit 


CPU_FAN1 SYS_FAN1 SYS_FAN2 


+12V 
Ground Walbieeys 


Speed Control Control 


Signal Sense NC 


Umschalten des Liifter-Modus und Anpassung der Lifterdrehzahl 


Sie konnen unter BIOS > HARDWARE MONITOR zwischen dem PWM- und DC-Modus 
umschalten und die Lufterdrehzahl andern. 


Wahlen Sie den PWM- oder DC-Modus aus 


[v] Smart Fan Mode 


| PWM) DC 


CPU Fant step up time 


CPU Fant step down time 


101s 


Die Gradientenpunkte des Lufterverlaufs erlauben die 
Anpasssung der Lifterdrehzahl in Abhangigkeit von der 
CPU-Temperatur. 


L\ Wichtig 


Uberpriifen Sie die ordnungsgema@e Funktion der Liifter nach dem Umschalten des 
PWM-/ DC-Modus. 
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JTPM1: TPM Anschluss 


Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module] verwendet. 
Weitere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie 
bitte dem TPM Plattform Handbuch. 


LPC Clock 3V Standby power 

LPC Reset 3.3V Power 
LPC address & data pin0 Serial IRQ 
LPC address & data pin1 5V Power 
LPC address & data pin2 No Pin 
LPC address & data pin3 Ground 

LPC Frame Ground 


JCI1: Gehadusekontaktanschluss 


Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. 


[T=] 


Normal Lose den Gehauseeingriff 
(Standardwert) aus 


Gehausekontakt-Detektor verwenden 

1. SchlieBen Sie den JCI1-Anschluss am Gehausekontakt-Schalter/ Sensor am 
Gehause an. 

SchlieBen Sie die Gehauseabdeckung. 

Gehen Sie zu BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration. 

Stellen Sie Chassis Intrusion auf Enabled. 


Oh Py 2) 


Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und dricken Sie dann die Enter- 
Taste, um Ja auszuwahlen. 


6. Bei eingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm 
angezeigt, wenn die Gehauseabdeckung wieder geoffnet wird. 


Gehausekontakt-Warnung zuriicksetzen 
1. Gehen Sie zu BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration. 
2. Stellen Sie Chassis Intrusion auf Reset. 


3. Driicken Sie F10 zum Speichern und Beenden und dricken Sie dann die Enter- 
Taste, um Ja auszuwahlen. 
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels 


Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels. 


MIC L 


Ground 


MIC R 


NC 


Head Phone R 


MIC Detection 


SENSE_SEND 


No Pin 


Head Phone L 


JCOM1: Serieller Anschluss 


Mit diesem Anschluss konnen Sie das optionale serie 


Einbausatze verbinden. 


SOUT 


Head Phone Detection 


le Schnittstelle mit dem 


Ground 


RTS 


RI 


JLPT1: Parallele Schnittstelle 


Mit dieser Schnittstelle kinnen Sie das optionale parallele Schnittstelle mit dem 


Einbausatze verbinden. 


2 


26 
5 


2 


AFD# 


PRNDO 


PRND1 


PINIT# 


LPT_SLIN# 


PRND3 


PRND4 


Ground 


Ground 


Ground 


PRND6 


Ground 


ACK# 


BUSY 


Ground 


Ground 


SLCT 
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JLED1: RGB LED Anschluss 
Mit diesen Anschliissen kénnen Sie den 5050 RGB-LED-Streifen anschlieBen. 


5050 LED Streifen 


Verlangerungskabel 


* Dieser Anschluss unterstiitzt die 5050 RGB Mehr-Farb-LED-Streifen (12V/R/G/B] 
mit der maximalen Leistung von 3A (12V]. Beachten Sie bitte, dass die Lange des 
LED-Streifens maximal 2 Meter betragen darf um eine Verdunkelung der LED zu 
verhindern. 


© Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie 
die RGB-LED-Streifen ein- und ausbauen. 


© Sie konnen den LED-Effekt der GAMING APP steuern, um das LED-Licht 
anzupassen und zu kalibrieren. 


JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-Léschung (Reset des BIOS) 


Der Onboard CMOS Speicher [RAM] wird durch eine externe Spannungsversorgung 
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der 
Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration loschen wollen, 
missen Sie die Steckbriicke fur kurze Zeit umsetzen. 


[xls] 


Daten beibehalten CMOS-Daten léschen/ 
(Standardwert) Reset des BIOS 


Riicksetzen des BIOS auf Standardwerte 


1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab. 

2. Verwenden Sie eine Steckbriicke, um JBAT1 fiir 5-10 Sekunden kurzzuschlieBen. 
3. Entfernen Sie die Steckbriicke von JBAT1. 
4. 


Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie 
den Computer ein. 


16  Ubersicht der Komponenten 


Onboard-LEDs 


DIMM LEDs - zeigen an, dass die Speichermodule installiert sind. 


PCle x16 Steckplatz LED - zeigt den Status der PCle x16-Steckplatze an. [Rot] - x16 
Geschwindigkeit arbeitet. 
[Weif] - X8, X4, X1 Geschwindigkeitssmodus. 


EZ Debug LED 

Diese LEDs zeigen den Status des Motherboards an. 

CJ cpu - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft. 

[J DRAM - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft. 
LJ v6a - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft. 

[1 B00T - Boot-Gerat wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft. 
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BIOS-Setup 


Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fiir die Systemstabilitat unter 
Normalbedingungen. Sie sollten immer die Standardeinstellungen behalten, um 
mogliche Schaden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, aufier Sie besitzen 
ausreichende BIOS Kenntnisse. 


A\ Wichtig 


e BIOS Funktionen werden fiir eine bessere Systemleistung kontinuierlich 
aktualisiert. Deswegen kdnnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung 
des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Fur eine 
Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die HELP Informationstafel aus. 

e Die Bilder .in diesem Kapitel stellen lediglich Referenzen dar und kdnnen von dem 
von Ihnen erworbenen Produkt abweichen. 


Offnen des BIOS Setups 


Befolgen Sie bitte die nachfolgende Schritte, um das BIOS Setup aufzurufen. 

e Wahrend des BOOT-Vorgangs driicken Sie die Taste Delete, wenn die Meldung 
Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu erscheint. 

e Verwenden Sie die MS] FAST BOOT Anwendung. Klicken Sie die GO2BIOS-Taste und 
driicken OK. Das System startet neu und geht direkt ins BIOS. 


IMS -ast soot 


Fast Boot 


GO2ZBIGS: lal 


Version : 1.0.1.6 


Klicken Sie auf GO2BIOS 
Funktionstasten 


Hinzufiigen/entfernen eines 
Favoriten 


Offnen das CPU-Spezifikationen- 
Menii 


Allgemeine Hilfe 


Offnen das Favoriten-Menii 


Laden der urspriinglichen 


Offnen das Memory-Z-Menti Setup-Standardwerte 


Wechseln zwischen dem 
einfachen (EZ}- und dem 
erweiterten-Modus 


OC-Profil wird vom USB-Stick 
geladen 


OC-Profil wird auf einem USB- F10 Speichern oder Zuriicksetzen 
Stick gespeichert der Anderungen* 


Machen einen Screenshot und speichern auf einen FAT/ FAT32-USB- 
Laufwerk. 
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* Beim Driicken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen 
angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die Wahl zu bestatigen, oder No, um die derzeitige 
Einstellung beizubehalten. 


Reset des BIOS 


Sie konnen die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu 
losen. Es gibt verschiedene Méglichkeiten, um das BIOS zuriickzusetzen: 


 Offnen Sie das BIOS und driicken Sie Fé, um optimierten Voreinstellungen zu laden. 
© SchlieBen Sie die Clear CMOS Steckbriicke auf dem Motherboard. 


JA Wichtig 
Bitte lesen Sie fiir Informationen zum BIOS-Reset im Bereich ,,Steckbriicke zur 
CMOS-Léschung“ nach. 


Aktualisierung des BIOS 


Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm 


Vorbereitung: 


Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht, 
von der offiziellen MS! Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB- 
Flash-Laufwerk. 


BIOS-Aktualisierungsschritte: 
1. SchlieBen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer. 


2. Starten Sie das System neu und driicken Sie wahrend des POST-Vorgangs die 
Taste Del (Entf), um das BIOS zu 6ffnen. 


3. Gehen Sie zu BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME. Wahlen 
Sie die BIOS-Datei zur Durchflihrung des BIOS-Aktualisierungsprozesses aus. 


4. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch 
neu. 


Aktualisierung des BIOS mit Live Update 6 


Vorbereitung: 


Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine 
Internetverbindung eingerichtet ist. 


BlOS-Aktualisierungsschritte: 

1. Installieren und starten Sie MSI LIVE UPDATE 6“. 

2. Wahlen Sie Manual scan aus. 

3. Machen Sie ein Hakchen bei MB BIOS und klicken sie auf die Scan Taste. 

4. Wahlen Sie MB BIOS aus und klicken auf dieses Icon Fi um die neueste BIOS- 
Datei zu laden und zu installieren. 


5. Klicken Sie auf Next (Weiter) und wahlen Sie In Windows mode aus. Und klicken 
dann auf Next (Weiter) und Start (Starten), um das BIOS-Update zu starten. 


6. Nachdem das Flashen des BIOS vollstandig ist, startet das System automatisch 
neu. 
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Softwarebeschreibung 


Installation von Windows® 7/ 8.1/ 10 


as 
ce 


Schalten Sie den Computer ein. 

Legen Sie die Windows® 7/ 8.1/ 10 Disk in das optisches Laufwerk. 

Hinweis: Auf Grund einer Chipsatz-Limitierung werden wahrend des Windows® 
7 Installationsprozesses keine optischen Laufwerke und USB-Laufwerke oder 
USB-Sticks unterstitzt. Zur einfachen Windows® 7-Installation kinnen Sie das 
MSI Smart Tool verwenden. 

Driicken Sie die Taste Restart auf dem Computergehause. 

Fur Windows 8.1/ 10, tiberspringen Sie diesen Schritt. Fur Windows 7, gehen Sie 
ins BIOS-Ment: Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation 
und aktivieren Sie die Punkte, um die Anderungen zu speichern und starten Sie 
den Computer neu. 

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Ihren USB-Tastatur/ USB-Maus an den 
linken USB-Anschluss bei der Installation von Windows 7 anschlieGen. 

Driicken Sie die F11-Taste wahrend des POST-Vorgangs (Power-On Self Test], um 
das Bootmenu zu 6ffnen. 

Wahlen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu. 

Wenn eine entsprechende Meldung Press any key to boot from CD or DVD... 
angezeigt wird, driicken Sie eine beliebige Taste. 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm 
Windows® 7/ 8.1/ 10“ zu installieren. 


Installation von Treibern 


6. 
7. 


Starten Sie Ihren Computer mit Windows® 7/ 8.1/ 10. 

Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk. 

Der Installer wird automatisch erscheint und findet und finden Sie die benotigten 
Treiber in die Liste. 

Klicken Sie auf Install. 

Die Software-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist, 
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten. 

Klicken Sie auf OK zum Beenden. 

Starten Sie Ihren Computer neu. 


Installation von Utilities 


Bevor Sie Anwendungen installieren, miissen Sie die Treiber-Installation vollstandig 
beendet haben. 


el 


8. 


Legen Sie die MSI® Treiber Disk in das optisches Laufwerk. 

Der Installer wird automatisch erscheint. 

Klicken Sie auf Utilities. 

Wahlen Sie die Dienstprogramme, die installiert werden soll. 

Klicken Sie die Taste Install. 

Die Utilities-Installation ist im Gange. Wenn die Installation abgeschlossen ist, 
werden Sie dazu aufgefordet, den Computer neu zu starten. 

Klicken Sie auf OK zum Beenden. 

Starten Sie Ihren Computer neu. 
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Bnarogapum Bac 3a noKynKky MaTepuHckKon nnaTpl MSI® 
H270M PRO-VDH/ B250M PRO-VDH. MaHHoe pyKoBoscTBO 


NONMb30BaTeNA COMepKUNT UHopMaLuuio O cxeme NsaTbl, 
KOMMOHEHTAX MaTePUHCKON nati, HacTpouKe BIOS uv 
onucaHue nporpammHoro obecneyeHua. 


Copep»KaHne 
Be30MaCHOe UCMOMbZOBAHNE MPOPYKUNN......scsesessesessesesesesseecsnseseeeenenees 2 
TEXHUYECKNE XAPAKTEPUCTHIKD .....scsceceseceseeeeeeseeeeseeeeeneeeaeaeeeeseeeeeeeeeeeaeaeeees 3 


3aQHAA NaHeNb NOpTOB BBOAA/ BbIBOAA 
Ta6nuya CocTOAHU MHANKaTopa Nopta LAN. 


KOMMOHEHTbI MATE PVUHCKON MUTATDI.......sessecessessessseessestesesteneatsesceaeseeataneaes 7 
NMpoueccopHbiii coKeT.. 
Cnotp! DIMM is 
PCI_E1~3: CAOTbI PACIUINPCHUA PCle .........csseccccssscessesessescssessessesessvsenseseasssonees 9 
JFP1, JFP2: Pasbembi nepepHei naHenn.. 
SATA1~6: Pa3bembl SATA 6 [6/c. 
M2_1: Cnot M.2 (Katou M) 
ATX_PWR1, CPU_PWR1: Pa3bemb! sneKTponuTaHna 
JUSB2~3: Pazbempb! USB 2.0... 
JUSB1: Pa3bem USB 3.1 Gen1. 
CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Pa3bemMb! BEHTUNATOPOB .. 
JTPM1: Pasbem mogyna TPM. 
JCI1: Paabem faTunka OTKpbITMA KOpnyca.. 
JAUD1: Pa3bem ayguo nepeguel naHenn ... 
JCOM1: Pa3bem nocnefoBaTenbHoro nopta 
JLPT1: Pasbem napannenbHoro nopta . 
JLED1: Pa3bem RGB LED 
JBAT1: fykamnep O4NCTKM faHHbIx CMOS (C6poc BIOS).. 
BcTpoeHHble UHANKagopbl 


Hactponka BIOS 
Bxog B Hactpoin BIOS... 
C6opc BIOS 
O6HosBNeHne BIOS. 
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OnucaHuve nporpammHoro o6ecneyeHna 
YcTaHoBka Windows® 7/ 8.1/ 10 
YcTaHOBKa ApalBepos. 
YcTaHoBKa yTMNUT 
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Copep»kaHue 


1 


BesonacHoe Ucnob30BaHve NpopAyKUNN 


e KOMNOHEHTHI, BXOAALINE B KOMMIEKT NOCTABKU MOTyT ObITb NOBPEXKAeHbI 
cTaTUYeCKUM aNeKTpUYecTBOM. {nA ycneWHON CbopKu KomnbiwTepa, 
nomanyiicta, cnenyiite ykasaHuam He. 

© YOeqUTeCb, YTO BCE KOMNOHEHTbI KOMMbIOTepa NOAKMHOYEHbI AOMKHbIM 
o6pa3om. Ocna6neHHble COeAMHEHUA KOMMOHEHTOB MOTYT MPUBECTH Kak K 
c60aM B paboTe, Tak U NONHON HepaboTocnocobHocTu KomnbtoTepa. 

© YTo6bI u36eKaTb NOBPeKAEHU KOMNOHEHTOB MslaTbI BCerpa ep rKUTe ee 3a 
Kpaa. 

e Mp cbopke KombtoTepa peKOMeHAYeTCA NOMb3OBATLCA SNEKTPOCTATUYECKUM 
6pacnetom. B cnyyae, ecnu STO HEBO3MO)KHO, Nepeg paboTon c nnaton 
CHUMUTE S3NeKTPOCTATUYECKU 3apAg CO CBOEFO Tea, NPUKOCHYBLUUCb K 
meTannuyeckomy npe”merty. 

e Bcnyyae, ecu MaTepuHcKaa Mata He yCTaHOBseHa B KOpNyc, xpaHuTe ee B 
AHTUCTATUYECKON yNaKOBKe WIM Ha AHTUCTATUYECKOM KOBPUKe. 

e Nepeg BKnro“eHVeM KomnbioTepa y6emuTeCcb, YTO BCE BUHTbI KpenseHua 
V Apyrue MeTannUyeckue KOMNOHEHTHI Ha MaTEPUHCKON Mate U BHYTPY 
Kopnyca HaffeKHO 3acpUKCUpoOBaHbl. 

e He BkntouaiiTe KomnbtoTep, ecu COopKa He 3aBepWeHa. ITO MOKET NPUBECTU 
K NOBPeKAEHUIO KOMNOHEHTOB, a TAKKE TPABMUPOBAHUtO MONb30BaTeENA. 

e ECA BaM HY)KHa MOMOLWb Ha 060M aTane COopKu KomnbioTepa, nomKanyiicta, 
o6patuTecb K CepTUcPUL|MpOBaHHOMy KOMMbIoTepHomy cneuManucty. 

e Bcerga BbIKNioYalTe NUTAaHNe UM OTCOeAMHAUTe WHYp NUTAHUA OT 
3NeKTPUYeCKON po3eTKN Nepes YCTaHOBKON uu yfaneHuem nto6oro 
KOMNOHEHTa KOMMbIOTepa. 

e CoxpaHuTe STO pyKOBOACTBO ANA CnpaBKu. 

e He fonyckalite Bo3qeicTBua Ha MaTepUHCKayl0 MNaTy BbICOKON BNaKHOCTU. 

e Nepeg Tem Kak NOAKNIONNTb 6NOK NUTAHNA KOMMbIOTepa K 3NeKTPUYECKON 
po3eTKe yOemuTecb, YTO HanpsAyKeHNe INEKTPOCeTN COOTBETCTBYeT 
HanpaKeHUWO, YKa3aHHOMY Ha 6sOKe NUTAHUA. 

e Pacnonaraivite WHYp NUTaHUA TaK, YTOObI Ha Hero He MOF HaCcTyNNTb MOAN. 
He cTaBbTe Ha WHYp NUTaHUA HUKaKUXx NpepAMeTOB. 

e Heo6xogumo yuuTbIBaTb BCe NpefocTepexKeHUA VU NpeAynpexAeHuaA, 
yka3aHHble Ha MaTePUHCKON nate. 

e Mpv BOSHUKHOBeHUY N1060H 13 NepeYNCeHHbIX HUKE CUTyaLNi OB paTuTecb 
B CEPBUCHbIM LICHTP AVIA NPOBEPKU MaTeEPUHCKON NNatbl: 

e Nonaganue KUAKOCTU BHYTPb KOMMbtOoTepa. 

e MaTepuHckaa nnata nog”Beprnacb BO3feNcTBUIO BNaru. 

e MaTepuHckaa mata He paboTaeT JOMKHbIM O6pa30M UNM HEBO3MO)KHO 
HanlaAMTb ee paboTy B COOTBETCTBUN C PyKOBOACTBOM NO/Mb30BaTeNA. 

e MaTepuHckaa nnata nonyyuna noBpexKAeHua npu nagenun. 

e MaTepuHckaa mata UMeeT ABHbIC NPUZHAKN NOBpPeExKAeHUA. 

e He xpanuTe MaTepuHckyto nnaTy B MecTax C TeMnepatypon BbilWe 60°C (140°F], 
TaK KaK 3TO MODKET MPUBECTU K ee NOBPExKAeHUIO. 


BezonacHoe ucnonb30BaHue npoaykunu 


TexHuyeckne XapakTepuicTHK 


Noggepkka npoueccopos Intel® Core™ i3/i5/i7, Intel® 
Pentium® u Celeron® 6-ro/ 7-ro noKoneHua ANA CoKeTa 
LGA1151 


Intel® H270/ B250 


e 4x DDR4 cnota namatu c noAAepKKon Ao 6476 
= Mpoueccopbi 7-oro noKoneHua noppepKuBatoT DDR4 
2400/ 2133 MTy* 
= Mpoueccopbi 6-oro nokoneHua noppep»xKuBatoT DDR4 
2133 MTu* 
e [jByxkaHanbHas apxuTeKTypa NamaTu 
e Noggep»xka Intel® Extreme Memory Profile (XMP]** 

* Momwanyiicta, oO6patutecb www.msi.com ANA NonyYeHua 
AONONHUTeNbHON UHCopMalNn O COBMECTUMbIX 
namaTn. 

** Monynu namatu DDR4 2400 My 6ypyT pabotatb Ha 
MaKCUManbHOn YacToTe 2400 My ana npoyeccopoB 
7-ofo NOKONeHNA UV Ha 2133 My Ana NpoleccopoB 
6-oro NOKONeHUA B perKkume XMP. 


© 1x cnoT PCle 3.0 x16 (Nogpep»Kka pexuma x16) 
e 2x cnota PCle 3.0 x1 


© 1x nopt HDMI", c nogfepKkoi MakcumanbHorO 
paspeweHua 4096x216024Ty, 2560x1600060ry 


© 1x nopT DVI-D, c nopAep»Kkou MaKcuManbHoro 
pa3peweHna 1920x1200(60Fy 


© 1x nopT VGA, c nopAep»KKoN MaKCuManbHoro 
paspeweHua 2048x153650ry, 2048x1280M@60ry, 
1920x1200(a60Fy, 

UnnicerT Intel® H270/ B250 

© 6x NopTos SATA 6f6/c 

© 1x cot M.2 (Kntoy M) 
= Nogpepkka PCle 3.0 x4 u SATA 6F6/c 
= Moggepxka HakonuTenen 2242/ 2260 /2280 
= Nogpep»xxa Intel® Optane™ Technology 


e H270 noppepxusaet RAID 0, RAID1, RAID 5 uv RAID 10 ana 
ycTpoiicts SATA. 


NpofomkeHue Ha cnegyrouen cTpaHuye 


Texuuyeckne xapaktepuctuKu = 3 


Npofomkexve c npeAbiAyue cTpaHuupl 


KouTponnep Intel® H270/ B250 

© 6x nopTosB USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) (3 nopta Type-A 
& 1 nopT Type-C Ha 3agfHei naHeny, 2 nopta AocTynHbl 
yepe3 BHyTpeHHue USB pa3bempl) 

© 6x nopTos USB 2.0 (High-speed USB] (2 nopta Ha 3aqHeni 
naHesu, 4 nopta AoctynHbl Yepe3 BHyTpeHHue USB 
pa3bembi) 


© Realtek® ALC887 Codec 
© 7.1-KaHanbHbIii High Definition Audio 


1x [ura6uTHbIM ceTeBol KOHTponnep Realtek® 8111H 


© 1x nopT PS/2 knaBuatypa 

© 1x nopT PS/2 MbIlb 

e 1x nopt HDMI™ 

e 1x nopt VGA 

e 1x nopt DVI-D 

© 1x nopT LAN (RJ45)} 

e 2x nopta USB 2.0 Type-A 

e 3x nopta USB 3.1 Gen1 Type-A 
e 1x nopt USB 3.1 Gen Type-C 
© 3x ayanopa3bema 


x 24-KOHTAKTHbIM pa3sbem mutaHua ATX 
x 8-KOHTaKTHbI pa3bem nutaHua ATX 12B 
6x pasbemos SATA 6 [6/c 


2x pa3bema USB 2.0 (Nog mep»xka 4-x AONONHUTeNbHbIX 
noptos USB 2.0) 


x pa3zbem USB 3.1 Gen! (Mogpep»kka 2-x 
AONONHUTeNbHbIX NOpToB USB 3.1 Gen!) 


x 4-KOHTaKTHbI pa3beM BEHTUNATOPa Npoueccopa 
2x 4-KOHTaKTHbIX pa3beMa BEHTUNATOPa CUCTEMbI 
x ayAuopa3bem NepepHei naHenn 

2x pasbema nepegAHen naHenu 

x pasbem TPM 

X pa3bem AaTUMKa OTKpbITUA KOpnyca 

X pa3bem nocnepoBaTenbHoro Nopta 

X pa3beM NapannenbHoro nopta 

x pasbem RGB LED 

x pa3bem TBT 

x ApkaMnep OYUCTKU AaHHbIX CMOS 


Npofomkexue Ha cnegyroujen cTpaHuye 


4 Texuuyeckne xapaktepuctuKn 


Npofomkeuve c npeAbiAyue cTpaHuupl 


NUVOTON NCT6795 


© OnpegeneHue Temnepatypbi npoueccopa/cuctembI 

© OnpegeneHue CKOpocTN BeHTUNATOPOB NpoLjeccopa/ 
CUCTeMbI 

 YnpaBneHnue CKOPOCTbIO BEHTUATOPOB Npoweccopa/ 
CUCTeMbI 


© m-ATX Mopm-chaktop 

© 9.6 x 9.0 prouma (24.4 x 22.8 cm) 
© 1x 64 M6 cbnaw 

e UEFI AMI BIOS 

e ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 
© Mynbrus3bi4Hbin UNTepdeiic 


° Apaiiseppi 

e COMMAND CENTER 

e LIVE UPDATE 6 

e FAST BOOT 

e SUPER CHARGER 

e MYSTIC LIGHT 

e RAMDISK 

e X-BOOST 

e MSI SMART TOOL 

e NETWORK GENIE 

© Intel® Extreme Tuning Utility 
© Norton™ Security 

© Google Chrome™,Google Toolbar, Google Drive 
e CPU-Z MSI GAMING 


Texuuyeckne xapaktepuctukn = 5 


3aQHAA NaHesb NOPTOB BBOAA/ BbIBOsAa 
USB 3.1 Suneviniin JIMHenHEIn 


VGA can Gen BbIXOg, BXOA, 


PS/2 Mbit 


MukpocbouHbin 
BXOf, 


PS/2 knasnatypa DVI-D 


USB 2.0 USB 3.1 Gen! 
Type-C 


Ta6nuuya COCTOAHNK MHANKaTOpa Nopta LAN 


Boikn. 10 M6ut/c nogKnioyeHue 


Bika. He nogKnioyen 3enenbiit 100 M6ut/c nogKnioyeHue 


Kentoii Nogkntoyen Opamxesniit | 1 P6ut/c nogknioyenue 


Muraet Nepegaya faHHbix 


Audio 7.1--kKoH@urypauyua KaHanoB 
Aya HactpoiKu 7.1 KaHaNbHOrO ayANO HEOOXOAMMO NOAKNONUTb PPOHTaNbHyto 
3ByKOBYtO NaHeNb K pasbemy JAUD1. flanee cnegyite ykKa3aHuaMm HMKe. 


1. Hakmute Ha Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings, YTO6bI OTKpbITb 
AMaNoroBoe OKHO, KaK NOKa3aHO HMKe. 


Device advanced settings 


2. Bbi6epute Mute the rear output device, when a front headphone plugged in. 


3. Nogkntounte KONOHKN K ayo pa3bemam Ha 3aqHel VU NepegHen naHenn. 
Npuv nogkntoyennu ycTpouctBa K pa3sbemy ayANo NOABUTCA AVanoroBoe 
OKHO C Npocb6o NOATBeEpANTb NOAKNIOYeHHOe yCTpONCTBO. 


6 3aquas naHenb noptos BBoAa/ BbIBOAA 


KomMnoHeHTbI MaTepnHCKON MaTbl 


DIMMA2 
DIMMA1 | DIMMB1 
DIMMB2 
DIMM LEDs 


CPU_FAN1 


CPU_PWR1_ CPU Socket 


SYS_FAN1 


PCI_E1 


M2_1 
JTPM1 
PCI_E2 


JLED1 
PCI_E3 


Es] 
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JAUD1 JLPT1 


JTBT1* 


* JTBT1 ucnonb3yeTca Ana nogKntoyeHua CnelWanbHon KapTbl. 


SYS_FAN2 


EZ Debug LED 


ATX_PWR1 


JUSB1 


JBAT1 


SATAW 142 


Jc 
SATA3 
SATA4 


KomnoHeHTbi MaTepnHcKoui nate 
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MpoweccopHbii coKeT 


Noxkanyiicta, ycTaHOBUTe NpOLeccop B NpOweccopHbil CoKeT, KaK NOKa3aHO 
HK. 


A BuHumaunre! 


* Mepeg ycTaHOBKol UNM 3aMeHOK NpoYyeccopa, HEO6XO4UMO OTK/HOYUTb 
Kabesb NUTaHUA. 

© [oxkanylicTa, COxpaHUTe 3aLTHYtO KPbILIKy NPOL|eCcopHoro coKeTa 
nocne ycTaHOBKH npoyeccopa. /1o6bie BO3MOMKHbIe rapaHTMMHble cnyyan, 
CBA3aHHbIe C pabOTOH MaTePUHCKOH nnaTbl, MSI 6ygeT paccmaTpuBaTb 
TO/IbKO, NPM HaNUYUN ZaLVTHOM KPbILLIKM Ha MpOljeccopHoM CoKeTe. 

* [pu ycTaHoBKe npoyeccopa 0683aTebHO YCTaHOBUTe MpOL|eccopHblli 
kynep. Kynep, npegcTaBisarownli Cobol cucTeMy oxnaKgeHua npoyeccopa, 
npegynpexgaeT neperpes u o6ecneunBaeT cTabusbHyto pabory CucTempbI. 

* [epeg BKNOYeHHeM CUCTeMbI NPOBepbTe FEPMETMYHOCTb COe4MHEHMA MEKAY 
Npoueccopom u paguaTopom. 

 [eperpeB MO>KET NPUBECTH K Cepbe3HOMy NOBpex4eHul0 Npoleccopa uu 
MaTepuHcKor nnatbl. Bcerga npoBepalite paboTOCnOco6HOCTb BeHTUNATOpa 
4/1A 3alTbI Npoyeccopa OT neperpeBa. [pu ycTaHoBKe Kynepa HaHecuTe 
POBHbIi Cnow TepmonacTbI (“NUM TepMONeHTY] Ha KpbILUIKY yCTaHOB/IEHHOTO 
npoweccopa 4a ynyyweHua Tennonepegayn. 

© Ecau mpoueccop He ycTaHoBseH, BCerga 3allMLjaviTe KOHTaKTbI 
MPOL|ECCOPHOro COKeTa MNaCTUKOBOU KpbILIKON. 

© Ecv BbI Npuobpenu OTZeNbHO Npoueccop u NpoLeccopHblli Ky/ep, 
Nogpo6Hoe onucaHne YCTaHOBKH CM. B AOKYMeHTAaYMN B AaHHomy Kynepy. 


3aqHAA NaHenb noptos BBoAa/ BbIBOAA 


CnoTbi DIMM 


Nomkanyicta, ycTaHOoBuTe MOgynb NamaTu B CnoT DIMM, Kak NoKa3aHo HMKe. 


Av BuHumaunue! 


° Bcerga BCTaBbTe MOfy/b NamaTu B DIMMA2 B nepByto OYepegb, YTOObI CucTeMy 
YCIELUHO 3anyCcTUTb. 

¢ BcBa3u Co Cneyngukol Ucnonb30BaHUA pecypcosB yuNCceTAa, AOCTYNHbIV 
o6bem NamsaTu 6yfeT HEMHOFO MeHblUe, YEM OO EM YCTAHOB/IEHHbIN. 

° Mokanylicta, O6paTUTe BHUMAHHe Ha TO, YTO MaKCUMasIbHas EMKOCTb 
agpecyemoui namatu qa 32-6uT OC Windows, coctasnseT He bonee 4B. Ecnu 
BbI XOTUTe MCNOsIb30BaTb bosee 416 onepaTUBHOl NaMATU Ha MaTePUHCKOA 
nate, PeKOMeHAyeTCA YCTaHaBMBaTb 64-6uT OC Windows. 


PCI_E1~3: CnoTbi pacuimpeHna PCle 


—SS=s5 {— PCI_E1: cnor PCle 3.0 x16 


ey PCI_E2: cnot PCle 3.0 x1 


1 
al 

ee}—§_ i  _ _ ——_ PCI_E3: cnot PCle 3.0 x1 
4 


A BuHumanue! 


Nepeg YyCTaHOBKOl YSN U3ZB/1EYeEHNEM MNaT pacluu“peHua y6equTecb, YTO Kabe/b 
NUTAHUA OTK/IFOYEH OT aneKTpuyecKou ceTu. [IpoyTUTe AOKYMeHTalvi0 Ha KapTy 
PaclWUpeHHa U BbINO/HUTE HeoOxogumble AONONHUTeNbHbIe annapaTHble usin 
NpOrpaMMHBbIe “3MeHeEHU A ANA AaHHou KapTbl. 


3aqHAA NaHenb nopTos BBoAa/ BbIBOAAa 
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JFP1, JFP2: Pasbembi nepepHen NaHenu 


STU pa3sbembl CNYyKaT AIA NOAKNHOYEHUA KHOMOK U CBETOAMOAHbIX 
UHAUKATOPOB, PaCNO/NOKEHHbIX Ha nepepHei naHenu. 


HDD LED + Power LED + 
HDD LED - Power LED - 


Reset Switch Power Switch 


Reset Switch Power Switch 


Reserved No Pin 


o— = POWER LED - 
POWER LED | => POWERED 4 


Speaker - Buzzer + 


Buzzer - Speaker + 


SATA1~6: Pa3bembi SATA 6 [6/c 


3TU pa3zbembl NpeActaBnatoT coboN uHTepceicHble nopTbi SATA 6 16/c. K 
Ka)KOMY NOPTY MOKHO NOAKMHOUNTb OAHO ycTpocTBO SATA. 


° Ui36eralite neperu6oB Ka6ena SATA nog npsMbiM yrnom. B npoTuBHoM cryyae, 
BO3MOKHa MOTeps AaHHbIx Npu nepegaye. 

© Ka6enu SATA ocHalyeHb! OMHAaKOBbIMU KOHHEKTOPaMY C O6eMX CTOPOH. 
OgHako, 4/1A 3KOHOMU 3AHUMaeMOrlO MpOCTpaHCcTBa K MaTepUHCKOL nate 
PEKOMEHAYETCA NOAKNOYAaTb M/OCKUK pa3zbem. 


3aqHAA NaHenb noptos BBoAa/ BbIBOAA 


M2_1: Cnot M.2 (Kitou M) 


Nomanyicta, ycTaHOBUTe TBeEpAOTeNbHbIN HakoNUTeNb (SSD) M.2 B cnoT M.2, Kak 
noka3aHo He. 


Intel® RST noggepxKuBaeT ToMbKO PCle M.2 SSD c UEFI ROM u He noggep»xuBaeT 
ycTpolictBa c Legacy ROM. 


ATX_PWR1, CPU_PWR1: Pa3bembI 37eKTponuTaHua 


AaHHble pa3sbembI NpeAHasHayeHb! AVIA NOAKMMOYEHNA KOHHEKTOPOB NUTAaHUA 
ATX. 


Ground Ground 


+5V Ground 


ATX_PWR1 
7 Ground Ground 


PWR OK Res 
5VSB +5V 
+12V +5V 
+12V +5V 
+3.3V Ground 


ooogoooooOOO0O00O 
aqoooqodo0o0o00o000 


8 5 Ground 


OOOO} cpu_pwri bround 
ob0O0O Ground 


4 1 


Av BuHumannue! 


Ana o6ecneyenua CTa6UAbHOK paboTbl CUCTeMHOLK NNaTbI NpOBepbTe 
HafJ@KHOCTb NOAKMHOYeHNA BCex Kabeneli nuTaHnua K 6noKy nutanua AIX. 


Ground 


3aqHaa naHenb nopTos BBopa/BbiBopa «11 


JUSB2~3: Pa3bembi USB 2.0 


fJaHHble pa3sbembI NpeAHasHayeHb! AVIA NOAKNOYeHMA NopTosB USB 2.0 Ha 
nepegven naHenn. 


vcc vec 
USBO- USB1- 
USBO+ USB1+ 


Ground Ground 
No Pin NC 


© [omHuTe, YTO BO U36eExKAaHNe NOBPEXAeHUM, HEOOXOAMMO NpaBuibHO 
NOAK/MHWOY4aTb KOHTAKTbI VCC u 3eM/N. 


e Ana Toro, YTO6bI 3apaguTb Baw iPad, iPhone u iPod yepe3 nopTbl USB, 
noxanylicta, ycTaHoBuTe yTunuty MSI® SUPER CHARGER. 


JUSB1: Pa3bem USB 3.1 Gen1 


AjaHHbii pasbem npeAHa3sHayed ANA NoAKNOYeHUA NopToB USB 3.1 Gen1 Ha 
nepegvei naHenu. 


USB2.0+ 
USB2.0- 


Power 
USB3_RX_DN 
USB3_RX_DP 


Ground 
USB3_TX_C_DP 
USB3_TX_C_DN 

Ground 

USB3_RX_DP 
USB3_RX_DN 


Ground 
USB3_TX_C_DN 
USB3_TX_C_DP 


Ground 


USB2.0- 
USB2.0+ 
NC 


woloa}a{[oalalTR}]wolrn 


Power 


No Pin 


NO 
S) 


A BuHumanne! 


Nomuyte, 4TO Bo u36exKaHue noBpexKgeHuii, Heo6xogumo NpaBusbHO 
NOAKMHOYaTb KOHTAKTDI NUTAHMA UM 3eEMs/INU. 


12 3aqHaa naHenb noptos BBoga/ BbIBOAA 


CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Pa3bembI BEHTUIATOPOB 


Pa3beMbI BEHTUNATOPOB MOMKHO pa3spenuTb Ha ABa Tuna: c PWM [PulseWidth 
Modulation] ynpaBneHuem u ynpaBneHueM MOCTOAHHbIM TOKOM. Pa3bembl 
BeHTUIATOPOB C PWM ynpaBieHuem UMelOT KOHTAKT C NOCTOAHHbIM 
Hanps)KeHueM 128, a TaKKe KOHTAKT C CUHasOM ynpaBeHua CKOPOCTbIO 
BpaljeHua. YnpaBneHue CKOPOCTbIO Bpal|eHUA BEHTUNATOPOB C ynpaBneHuem 
NOCTOAHHbIM TOKOM, OCYLIECTBIACTCA YePe3 COOTBETCBYIOLINE pasbeMbI 
nyTeM U3MeHEHUA BENUYNHbI HanpsrKeHuUA. MosTomy, Npv noAKNOYeHUU 

3-X KOHTAKTHOFO ([Non-PWM] BeHTUsATOpa K pasbemy AIA BEHTUNATOpa 

PWM, CKOpocTb BeHTUNATOpa BCcerfa 6yfeT MaKCUManbHON. Pabota Takoro 
BEHTUATOPa MOMKET OKA3ZaTbCA AOCTATOYHO WYMHON. 


Pa3bem BeHTUNATOpa C ynpaBneHveM 


Pa3bem BeHTMNATOpa C PWM ynpaBneHiuem 
NOCTOAHHbIM TOKOM 


1 
1 Hi 


CPU_FAN1 SYS_FAN1 SYS_FAN2 


+12V Voltage 


Speed Control 
Signal 


Nepeksntoyenne pexumos paboTbi u CKOpocTH BpalyeHna 
BeHTUNATOpa 


B meHto BIOS > HARDWARE MONITOR Bb! MoKeTe BbIGpaTb pexKum paboTbl 
BeHTUNaTOpa: PWM unu DC, a TakoKe HACTPOMTb ef CKOPOCTb BpaleHua. 


Bpi6epute pexum PWM unu pexum DC 


v] Smart Fan Mode 


CPU Fant step up time 
:0.1s 


CPU Fant step down time 


01s 


BbI MoxKeTe peryUpOBaTb CKOPOCTb BpalljeHuAa 
BeHTUNATOPa B 3ABUCMMOCTH OT TeMnepaTypbI Npolyeccopa 
nyTeM U3MeHEHMA NOMO KEHNA FpasMeHTHbIX TOYEK. 


UN Buumaunne! 


Y6eQuTecb, YTO BEHTUNATOPbI pabOTAaWT NpaBUbHO Noce BbIGopa pexuma 
PWM/DC. 


3aqHAA NaHenb nopTos BBoAAa/ BbIBOAAa 
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JTPM1: Pa3bem Mopyna TPM 


AjaHHbIi pasbem ucnonb3yetca AA NoAKNOYeHUA Mogyna TPM (Trusted Platform 
Module]. ononHuTenbHble CBeAeHUA CM. B ONUCaHUU MoAyna TPM. 


LPC Clock 3V Standby power 
LPC Reset 3.3V Power 
2 14 LPC address & data pin0 Serial IRQ 

3 


clea telalels LPC address & data pin1 5V Power 


1 1 LPC address & data pin2 No Pin 
LPC address & data pin3 Ground 


LPC Frame Ground 


JCI1: Pa3bem AaTUNKa OTKPbITHA Kopnyca 


K aTomy pa3bemy nogKniouae}rca Ka6enb OT AaTuuKa OTKpbITUA KOpnyca. 


[I=] 


HopmanbHo Pa3pewuTb 3anucb no 
(Ho ymonyaHnio) co6biTuto OTKpbITNA Kopnyca 


Vicnonb30BaHve AaTunka OTKpbITMA Kopnyca 


1. Nogkntoyute nogKntounte AaTUMK OTKpbITUA KOpnyca K pa3bemy JCI1. 

3aKpoiiTe KpbILIKy Kopnyca. 

Bowgute B BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration. 

YctaHosute Chassis Intrusion B Enabled. 

Hakmute KnaBulwy F10, YTOOb! COXpaHUTb HACTPOUKU UV BbIUTU, a 3aTeEM 

Hakmute KnaBuly Enter, YTO6bI BbIGpaTb Yes. 

6. [pu orkKpbituu Kopnyca Ha SKpaHe 6yfeT NoABNATCA NpeAyNpeExparouee 
coobujeHue KarkAblii pas npu BKNHOYeHUN KOMMbWTepa. 


Oo SN 


C6poc coo6ujeHua 06 OTKpbITUN Kopnyca 
7. Bowgute B BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration. 
8. Bbi6epute Chassis Intrusion, Reset. 


9. Haxkmute KnaBulwy F10, YTO6bI COXxpPaHUTb U3MEHEHNA UM BbITU, a 3aTeM 
HapkmuTe KaBuuy Enter, YTO6bI BbIGpaTb Yes. 


14 3aqnaa nanenb noptos BBoga/ BbIBOAAa 


JAUD1: Pa3bem ayAuo nepepAHen naHenn 


AaHHbin Ppa3beM NpeAHa3HadeH AIA NOAKHOYEHUA AYANUOPa3sbeMOB nepepHen 
naHesn. 


MIC L Ground 

MIC R NC 
Head Phone R MIC Detection 
SENSE_SEND No Pin 
Head Phone L Head Phone Detection 


JCOM1: Pa3sbem nocnepoBaTenbHoro nopta 


AaHHbin Pa3beM NO3BONACT NOAKNHOUNTb nocnegoBatenbHbii nopT, 
Ppa3mewWeHHbIii Ha BHELUHEM 6pexkete. 


JLPT1: Pa3bem napannenbHoro nopta 


AaHHbiin Pa3bem NpeAHa3HayeH AA NOAKNHOYEHMA ONLMOHASIbHOrO 
NapanNenbHoro nopta, yCTaHOB/IEHHO!O Ha 6pekete. 


2 26 


25 


RSTB# AFD# PRNDO 
ERR# PRND1 PINIT# 
PRND2 LPT_SLIN# PRND3 
Ground PRND4 Ground 
PRND5 Ground PRND6 
Ground PRND7 Ground 
ACK# Ground BUSY 
Ground PE Ground 
SLCT 


3af,HAA NaHenb nopTos BBoAAa/ BbIBOAAa 


15 


JLED1: Pa3bem RGB LED 


AaHHbli pasbem npepHa3HayeH ANIA NOAKMIO“eHUA CBETOAMOAHbIX NEHT RGB. 


5050 LED neHTbI 


YANUHuTenb 


© AaHubii KOHHeKTOp noggepkuBaeT nogKntoyeHne 5050 RGB MHOrOyBeTHbIX 
CBETOQUOgHbIX NeHT (12B/G/R/B) C MaKCUMa/bHOM MOWHOCTbHO 3A (12B). 
O6paTuTe BHUMAHNHe, YTO A/IMHa NeHT 4O/KHa ObITb He Gosee 2 MeTpOB, 
MNHaYe APKOCTb CBeYeHNA bygeT NagaTo. 


© Mepeg yCTaHOBKOM UM 3aMeHOM CBETOAMOMHbIX NeHT RGB, HeEObxoAgumo 
NOMHOCTbHIO O6ECTOYNMTb CUCTEMY Ul OTKHOYMTb Kabeb NUTAHHUA. 


© Ucnonb3ylite pyHKynto LED Effect 8 npunoweHun GAMING APP gna 
HaCTPONKU, KasIMOpOBKH UM ynpaBsIeHUa CBeTOAUOAaMn. 


JBAT1: f>kamnep O4NCTKU faHHbIx CMOS (C6poc 
BIOS) 


Ha nate yctaHosBneHa CMOS namaTb c nuTaHuem oT SaTapeiku ANA xpaHeHua 
AAHHbIX O KOHGurypaunnu cuctembl. {1A Cbpoca KOHcpurypauyun CUCTeMbI 
(ouucTKUY AaHHbIX CMOS namatu), BOCNONb3yTeCb 3TUM AYKaMNepOM. 


[T=] 


CoxpaHeHne faHHbIx OunctKa faHHbix/ 
(No yMonyauuto) C6poc BIOS 


C6poc HacTpoek BIOS fo 3Ha4eHni No ymonyuaHnto 


1. Bbikniouute KomnbtoTep VU OTKMHOUNTe WHYp nuTaHua. 


2. Ucnonb3yiite akamnep, YTOObI 3AMKHYTb COOTBETCTBY!OLNE KOHTAKTbI 
JBAT1 B TeYeHve 5-10 ceKyHA. 


3. CHumute spxamnep C KOHTAaKTOB JBAT1. 
4. Tlogkntouute WHyp nutans VW BKMIONNTe KomnbtoTep. 


16 3aquas nanenb noptos BBoga/ BbIBOAAa 


BcTpoeHHble “HAMKapopbl 
DIMM LEDs - noka3biBatoT ycTaHOBseHHble MOAYN NamatTu. 
PCle x16 cnoT LED - noka3biBaeT pexum paboTbl cnoToB PCle x16. 


[Kpacubiii] - pexkum x16. 
[Benbiii] - pexum X8, X4, X1. 


Vk Aukagopbl oTNaAO4HbIX KOAOB EZ 


AjaHHpie LED uHAuKapopb! NOKa3bIBaloT COCTOAHUA MaTepuHcKon nati. 


LJ cpu - cPu ne o6HapyKeH UN NoBpexKpeH. 

[J DRAM - namatb DRAM He o6HapykeHa “nu noBpexzeHa. 

LJ Vea - seavoxapta He o6Hapy>KeHa un NoBpexkgeHa. 

[1 Bo0T - yctpoiicteo 3arpy3kn He O6Hapy>KeHo Wn NOBpexkpeHo. 


3afHAA NaHenb nopTos BBoAa/ BbIBOAAa 
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Hactponka BIOS 


Hactpoiku no ymonuaHuto o6ecneynBaloT ONTUMaNbHYt0 NpOUZBOAUTeNbHOCTb 
Vi CTa6UNbHOCTb CUCTeMbI NPM HOPMasibHbIX yCNOBUAX. ECs BbI HeEfOCTaTOUHO 
XOPOLO 3HaKOMbI C BIOS, Bcerfja yCTaHaBsUBaliTe HaCcTponKn No yMonuaHHW. 
3TO NO3BONNT U36eKAaTb BOSMOPKHBIX NOBPEXKAeHUM CUCTeMbI, a TaKXKe NpobNem 
c 3arpy3Kon. 


A BHumaune! 


© C yenblo yyYWeHua NPOUZBOAUTeNbHOCTH, MeHtO BIOS NnOcTOAHHO 
o6HoB/AeTCA. B CBABU C STUM JaHHOE ONUCAHNe MOET HEMHOPO OT/MNYATbCA 
OT nocnegHeli Bepcun BIOS U MOMET UCNOMb30BaTbCA B KaYeCTBE CNpaBKH. 
Aa onucanua Kakoro 60 NyHKyTa MeH!0 HacTpoek BIOS, BbI MoxKeTe 
o6paTuTeca K MH@opMalMOHHOH naHenu HELP. 

© N306paxKeHuA B STO MNaBe NPUBEAEHbI UCKMHOYUTESIbHO B CNPaBOYHbIX YeNAX 
4M MOTYT OT/MYATbCA OT PaKTUYECKHX. 

Bxog, B HacTponku BIOS 

Hwxke npegctasneHb! cnoco6p! Bxoga B HacTpoiKn BIOS. 

e HakmuTe KnaBuuy Delete, Korga NoABNAeTCA COOOLIeHUe Ha 3KPaHe Press 
DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu Bo Bpema 3arpy3Ku. 

e pu nomown npunoxKeHua MSI FAST BOOT. Haxmute Ha KHonKy GO2BI0S 
v BbiGepuTe OK. Cuctema nepesarpy3uTca U ABTOMATUYECKU BOAT B 
HactpoiKu BIOS. 


IMS east soor 


Fast Boot 


GOZEISS 


Version: 1.04 6 


HakmuTe Ha KHonKyGO2BI0S 
@yHKUNOHaIbHbIe KnaBuluin 


jobasutb / Ypzanutb 
w3z6paHHbI npeamMeT 


Bxog, B MeHIO TeXHUYeCKNXx 
NapameTpos npoueccopa 


O6wasa cnpaBka 


Bxog B MeHto U36paHHoe 


3arpy3uTb 
Bxof B MeHt0 Memory-Z ONTUMM3UpOBaHHble 
HacTpoiku no ymonyaHuto 


Nepekntouutb Mexpy 
PpaclWwMpeHHoM pexumom 
yw pexumom EZ 


3arpy3uTb npodunb 
pa3rouHa 


CoxpaHuTb npodunb CoxpaHeHue u3mMeHeHnii u 
pa3roHa nepe3arpy3ka* 


Cgenatb CKpuHWOT Mi COXpaHuTb ero Ha USB dbawi-anck (Tonbko 
FAT / FAT32 cbopmar). 


* [pu Hakatuu KnaBulu F10 nosButca MHCbopMaL|MOHHOe OKHO. BbiGepute Yes 
un No, 4To6b! NoATBepAMTb BbIGOp. 


18 Hactpoiixa BIOS 


C6opc BIOS 


B HeEKOTOpbIX CUTYaL|UAX HEOOXOAMUMO BbINOMHUTb BOCCTAHOBNeHNe HaCTpoieK 
BIOS go 3Hay4eHul No yMonuyaHnw. CyuyecTByeT HECKONbKO Cnocobos c6poca 
HaCcTpoek: 


e Bogue B BIOS u HaxkmuTe KnaBuly Fé Ana 3arpy3KU ONTUMU3NpOBaHHbIx 
3HaYeHU NO ymonyaHuwo. 


© 3aMKHuTe Aykamnep Clear CMOS Ha MaTepuHcKoN nate. 


A Buumaunnue! 


Aa nonyyenua AononHuTenbHoK uH@opmaynun o cCOpoce HacTpoex BIOS, 
o6paTuTecb K pa3zgey Jpkamnep OYNCTKN AaHHbix CMOS. 


O6HoBNeHne BIOS 


O6HoBNenne BIOS npv nomouwn M-FLASH 


NogrotosutenbHble onepauun: 


Nomanyicta, ckayalite nocnegHtoto Bepcuto cbaiina BIOS c caiita MSI, KoTOpbIn 
cooTBeTCTByeT Bale MOfeNN MaTepnHCKON nnatbl. Coxpanute cain BIOS B 
cbnaw-aucke USB. 


O6HoBNeHne BIOS: 
1. BetaBete drsw-quck USB, cofep»Kaunii cbaiin oO6HOBNeHUA B KOMnbtoTep. 


2. Tepesarpy3uTe cuctemy, v HadKMUTe KnaBuly Del Ansa Bxofa B HACTPOUKU 
BIOS Bo Bpema npouepyppl POST. 


3. Bogue B BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS, v BbiGepute dain 
BIOS ana BbInonHeHua O6HOBNeHu~ BIOS. 


4. Nocne 3aBepweHuaA npoljecca o6HOBNeHua”, CucTema nepe3arpy3uTca 
aBTOMAaTUYECKU. 


O6HoBNeHne BIOS npuv Nomown Live Update 6 


Nepeg o6HopneHuem: 


yOenuTecb, YTO ApaiiBep NOKaNbHON CeTU YCTAHOBMEH VU eCTb NOAKNIOYEHUe K 
ceTu VnTepHer. 


O6HoBNeHve BIOS: 

5. YcTaHosute uv 3anyctute MSI LIVE UPDATE 6. 

6. Bbi6epute Manual scan. 

7. NoctaBete ranouky B none MB BIOS uv HakmuTe Ha KHONKy Scan. 


8. Bbi6epute MB BIOS vu HarkmuTe Ha 3HAYOK Fa 4TOObI 3arpy3UTb 
YCTAaHOBMTb NocneAHtoto Bepcuio caiina BIOS. 


9. Hakmute KHonky Next u BbIGepuTe In Windows mode. Vi 3aTem HaxKMUTe 
KHonky Next u Start ana 3anycka O6HoBNeHua BIOS. 


10. No 3aBepweHuto Npouecca O6HOBNeHUA, CUCTeMa Nepesarpy3uTcAa 
aBTOMaTUYeCcKU. 


Hactpoika BIOS 
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OnncaHne nporpammuoro o6ecneyeHna 
YcTaHOBKa Windows® 7/ 8.1/ 10 


1. 


Bxmrounte KomnbroTep. 


2. BctaBbte auck Windows® 7/ 8.1/ 10 B NpuBog ANA ONTMYECKUX ANCKOB. 
[pumeyanne: 13-34 orpaHu4eHuii, HaK/1afjbIBaeMbIX YCTAHOBLUUKOM 
Windows® 7, USB onTuyecknve npuBogbl u bnew HakonuTenu He 
noggepKusawrca. Boi MoxKeTe UCNO/b30BaTb MSI Smart Tool 419 ycTaHoBKU 
Windows® 7. 

3. Haokmute KHonky Restart Ha Kopnyce KoMnbioTepa. 

4. B Windows® 8.1/ 10, nponyctuTe aToT war. B Windows® 7, BOMANTe B 
MeHt0 BIOS SETTINGS > Advanced > Windows OS Configuration > Windows 
7 Installation u ycTaHOBUTb NYHKT BKJIIOUEH, COXPaHUTe UZSMEHEHIA 
nepesarpy3ute. 

Mpumeyanne: [pu yctaHosKe Windows® 7 peKXOMMeHAYeTCA NOAKIOYaTb 
USB KnaBuatypy/ USB MbIlwb K noptaM USB, pacnofoxKeHHbIM CcreBa. 

5. Haokmute KnaBuly F11 Bo Bpema POST (Power-On Self Test) KomnbtoTepa, 
4TOObI BOUTM B MeHtO 3arpy3Ku. 

6. Bbi6epute onTu4ecKuiA NpuBog B MeHtO 3arpy3KuU. 

7. Hakmute nto6yto KnaBuuy, Korga Ha 3KpaHe NOKa3bIBaeT COOOLIeHUe Press 
any key to boot from CD or DVD... 

8. Cnegyiite uHcTpyKuMaM Ha 3KpaHe, YTOObI yCTaHOBUTb Windows® 7/ 8.1/ 10. 

YcTaHOBKa ApaviBepoB 

1. 3arpy3uTe KomnbtoTep B Windows® 7/ 8.1/ 10. 

2. BctTaBbTe ANcK c ApawBepamn MSI® Driver Disc B npuBog ANA onTuYecKUXx 
AMCKOB. 

3. ABTOMaTUYeCKU OTOOpa3UTCA OKHO YCTAHOBLMKa, KOTOpbI HalifeT 
nepeuucnuT Bce HeEobxoguMble ApaiiBeppl. 

4. Haxkmute KHonky Install. 

5. HauyHetca ycraHoBka ApaiBepos. Mocne ee 3aBepweHua 6yfeT NpeANoOMKeHO 
nepe3anyctuTb cuctemy. 

6. Haxkmute KHonky OK aa 3aBepwieHua. 

7. Mepesanyctute KomnbtoTep. 

YcTaHOBKa yTUJINT 


Nepeg ycTaHoBkon yTunuTbI HEO6XOQMMO BbINONHMTb yCTaHOBKy ApaiBepos. 


1. 


St ep 


BctaBbTe ANcK c ApaliBepamu MSI® Driver Disc B NpuBog ANA OnTUYeCKUX 
AMCKoB. 


ABTOMATUYECKN OTOOpPa3sUTCA OKHO YCTAaHOBLUMKa. 
Hakmute BKnapky Utilities. 

Bpi6epute Heobxogumble AVIA yCTAHOBKU YTUIUITEI. 
Haokmute KHonky Install. 


HauHeTca ycTaHoBKa NporpamMMHoro O6ecneuyeHua. Mocne ee 3aBepwieHuA 
6yfeT NpeponwKeHO NepesanycTuTb cucTemy. 


Haokmute KHonky OK 4a 3aBepwieHna. 
Nepeszanyctute komnbtoTep. 


20 = Onncanne nporpammuoro o6ecne4eHua 


Ri MSI® H270M PRO-VDH/ B250M PRO-VDH = 
i Ate mate tt TE Ath ha, AAP BE, BIOS BLA R 
a 


ao 


jag 1/0 Hitk 
LAN tf 


SBF Rat 
CPU J&B 
DIMM #8 
PCI_E1~3: PCle #* 
JFP1, JFP2: a0 SiR 
SATA1~6: SATA 6Gb/s ## 
M2_1: M.2 #2] (Key M).. 
ATX_PWR1, CPU_PWR1: 
JUSB2~3: USB 2.0 #72..... 
JUSB1: USB 3.1 Gen1 ## 
CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: JURa#E 
JTPM1: TPM #284 
SCI1: WRB A fetes 
JAUD1: AB Bohs 
JCOM1: SB 47m SAE 
JLPT1: WTIMARO .... 
JLED1: RGB LED ## 
JBAT1: 7B CMOS 
#RH LED JT 
BIOS ik 
HHA BIOS ik .. 
SB BIOS 


NAROOTRRWNNH SF BOO 


so x0 c@ 0 


223 Windows® 7/8.1/ 10.. 
BIRTH ... 
ZETA... 


H2as 
aver 
« HES he S ANH PS OBES SP AS (ESD. ITU PERS, LR 
PRB SA. 
° tRNA AEE B). BEF ARES SMH AMA AR aA RAAF Bo 
°e SRERNBFHERWA, BRRRERHNMBAT 
© SAE ARAY, EN RLF ABA (ESD) Bete, LARS Lb aR BRAC ee MER ESD Bers 
CAE, BESS RN BIRMR CER ARM A SPB. 
© ERAREIRN, SEM MA aS as BL 
EHNA AMA, AAT AMMAN ERR EA e LRA RS att. 
° ERRATKZAFEA HHA. SMDEE SRA KA LAL RAS AAS. 
ELI RRS RP, MRO EED, AWS WHTAMRAR. 
° RRM AMAA A, BARA AIR HS RA RR 
° REAR PRUE RES 
KERALA. 
° ei aa GE Z al, WRC A tet T nies + ae ABI) 
TE AE FEI 
° RAE MER SRA REINA, PRE BRA LM El Mano 
° ABBEERLIMANE ST. 
0 REP MWEAAAN, BAER BEA Rie: 
"BRABEEH AIA. 
"ERRETKASH. 
ERTL, ROKER IAALATIRIE 
"ERASER 
“FRAREARURD. 
° DORERMAFIRE 60 BIER 140 BIA LHIMER, RE RR. 


2 22S 


Sate LGA1151 SHRBAN/B OK Intel® Core™ i3/i5/i7 MMIBAE, 
All Intel® Pentium® LAA Celeron® MbI#As 


Intel® H270/ B250 7 F 48 


0° 4 DDR ATF, SHIA 64GB 
= Bt Mess VIF DDR4 2400/ 2133 MHz* 
= BAVA MMESES IF DDR4 2133 MHz* 
° WRB AEA 
© SUH Intel® 7 BAGECE StF (XMP]* 
* ees Pwd, LAT MBKFAGRA NF 
** 7E XMP fast B, DDR4 ARR AAELA 2400 MHz2d8 
BBC CNM SS ATID TH BLY 2133 MHz SACS 
ashyinty. 


© 1 PCle 3.0 x16 fate (S245 x16 txt) 
© 2 PCle 3.0 x1 fmt 


© 1 HDMI" tO, SHRRAD HEA 4096x216024Hz, 
2560x1600(@60Hz 


1 DVI-D tO, SIFRA DHEA 1920x120060Hz 


© 1S VGA tip, SIFRAD FEA 2048x1536(50Hz, 
2048x1280(@60Hz, 1920x1200(60Hz 


Intel® H270/ B250 + 48 
© 64 SATA 6Gb/s tO 
© 1 M.2 #0 (Key M) 
« SHIA PCle 3.0 x4 Al SATA 6Gb/s 
= SHH 2242/ 2260 /2280 HIRE 
= Intel® Optane™ FkARSHF 
° Me S243 RAID 0, RAID 1, RAID 5 #1 RAID 10 4 SATA THB 
B 


Intel® H270/ B250 i 28 

© 64S USB 3.1 Gen! (SuperSpeed USB) iO (3 “S Type-A #01 1 
+ Type-C AS MtkinH, Mite USB ROA 2 Mino) 

e 6S USB 2.0 (High-speed USB) tmO (2 NSM ikinQ, mit 
ABB USB #20 F188 4 Sim) 


 Realtek® ALC887 ARESIKA, 


°7.1-isea 


1 Realtek® 8111H FIKMAHE HES 
RE-H 


AUG 


1 PS/2 #iimO 

e 1 PS/2 RtninOo 

e174 HDMI" #9 

e 14 VGA iO 

e 1 DVI-D tO 

© 1S LAN (RJ45) tO 

© 24 USB 2.0 Type-A tm 

© 34 USB 3.1 Gen] Type-A tm 
© 1. USB 3.1 Gen Type-C tm 
03s SeuasL 
AS 24-pin ATX FB IRE 
AS 8-pin ATX 12V FR IRE 
6 4S SATA 6Gb/s #& 
2S USB 2.0 #20) (RAID SZIF 4 TS USB 2.0 ti 
S USB 3.1 Gen1 #200 (BRSb S245 2 S USB 3.1 Gen! tit 
+ 4-pin CPU Mls##O 

2+ 4-pin RAM BHO 

+ Hew RE EO 

2+ HEB mREO 

+ TPM #848320 

+ NA 2te EO 

+? BTR ARO 

Y Hi AO 

4 RGB LED #0 

+ TBT#O 

S SABR CMOS Bee 

NUVOTON NCT6795 #2612875 

° CPUS Eel 

© CPU/AH Nia RE HT 

© CPU/A HEA is REIT ll 

e m-ATX RUMAS 

© 9.6 Bt x 9.0 Bxf (24.4 BOK x 22.8 BK) 

© 1 64 Mb flash 

 UEFI AMI BIOS 

5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 


as 


© ahi 

© COMMAND CENTER 

© LIVE UPDATE 6 B#raxt 
° RED 

e SUPER CHARGER 
 THASRGB LEDAHKALE 
° RARE 


e X-BOOST 

° MSI SALA 

° PERI 

° RHR SSMS AES 

© Norton™ RBS 

© Google ixI#528™, Google LAE, Google Bimibat 
e CPU-Z MSI GAMING 


AUG 


fae |/0 Hitk 
USB 3. SHRAA 


1 
= Genl ‘SS 
PS/2 BRAT VGA LAN ay i 


PS/2 SBE 


USB 2.0 USB 3.1 Gen1 
Type-C 


LAN i] LED KASH 


fe 4GiRE 10 Mbps 
f4G#Z 100 Mbps 

BURT fe 4 1 Gbps 
BH 


Bi 7.1-iSe 


SEEK 7.1 RSS, MMAR SH |/0 HER JAUD1 20, HIRI ES 
TERE. 
1. 847 Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings 


E] 


ARRIT AP RBI EE. 


Device advanced settings 


2. 3#% Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (4AI So 
UMN, MARRS aA HIRE.) 

3. HAR SBABAB ERAS |/0 HiR LN SIBTL SOARS 2 STL 
AY, S58 ti BO igi) SEA M— MRE. 


6 fa 1/0 mt 


2A 


DIMMA2 
DIMMA1 | DIMMB1 
CPU_FAN1 DIMMB2 


CPU_PWR1 CPU JERE DIMM LEDs 


SYS_FAN2 


EZ Debug LED 


ATX_PWR1 


JUSB1 


SYS_FAN1 


PCI_EI JBATI 


M2_1 
JTPM1 
PCI_E2 


JLED1 =| 
PCI_E3 


SATAW 142 


Jc 
SATA3 
SATA4 


Es] 
=) 


[a GEE To eo Ceice=)] [eee] 


JTBT1* 


* JTBT1 AFI MIEBTE. 


sattitit = 


CPU JEeEe 


4% CPU 2383 CPU RE, iw Fam 


A\ #8 


© RRUBER CPU BM, AAA BIR, HG BRA ARS Li 
© RRC MRE RS aI ERED CPU tRiP a HAE IG ERIEAEY (RMA) TERAEBIB GE SO TE 


EREDAR CPU JERE _LBURIP 

0 4eese CPU BY, is MA BIE CPU Rls. XG LESS AIP ARAN ESE IE CPU 
RB ZIEBLEN. 

° BULARR RMA CPU Rls BEF ERATE CPU Eo 

0 REWAMAP BME CPU MER, is SLB EAH a Sate IE SE, 
ERE CPU Li Bit UES. BIA, EBLE CPU AAA ZK T EB AERR 
SOB E)LUS BA 

0 RE CPU MAREE, GLA RP BEA CPU REL, LORE RBH MSA. 

e pia T—MBIZ CPU WHA / Sale, FARRIEESRAN/ HBO 

TBAB. 


8B atria 


DIMM #48 


HRRAFEMEAZ DIMM fate, eo FAR 


Ax® 
+ SEM MAMRS, RIA MORES FEE DIMMA2 FER 


0 AF &HAAREA, AFT ANABHELZRN ABD — mo 


° ER, AF 32 it Windows RIFRAA HALA RG), AF FUN RAB BA 4GB 
BE), Alt, RGR 46B HARELRE, HITENERE 64 10K) 
Windows #21ERZi0 


PCI_E1~3: PCle #7 Riat® 
SSS T— PCI_E1: PCle 3.0 x16 $i 


= PCI_E2: PCle 3.0 x1 #8t# 


——— PCI_E3: PCle 3.0 x1 4mit 

Az8 

SRM RB REET, ACA AIR, FG FB RS HEE LIKI BERT Y REY 
SHEE EE EAE FAIR AZ Eo 


sari 9 


JFP1, JFP2: pie tis 
ete EAR LAA LED JT. 


HDD LED + Power LED + 
HDD LED - Power LED - 


Reset Switch Power Switch 


Reset Switch Power Switch 


Reserved No Pin 


— iz LED - 
HDD LED |e HDD LED + 
— POWER LED - 
POWER LED. es LED + 


Speaker - Buzzer + 


Buzzer - Speaker + 


SATA1~6: SATA 6Gb/s #210 
HEHE ERAT SATA 66b/s AMHEO. SB MEO LEH SATA ik 8 


/\#® 


© DIG SATA IBANTT AL 90 Bo GM, (eigitie PARE MEA A. 
© SATA ZEB Palm a EIS, ZA, AT 9B SE WER Ra PO et RL. 


10 ati 


M2_1:M.2 #1 (Key M) 


RE M.2 SAE (SSD) HAZ M.2 $20, 840 FE 


ets © 


A\it& 


Intel® RST 123448 UEFI ROM #9 PCle M.2 EIA, FHF Legacy ROM. 


ATX_PWR1, CPU_PWR1: REC 
EEO RITE ATX REDS. 


Ground 


Ground 


+5V 


PS-ON# 


Ground 


Ground 


+5V 


Ground 


ATX_PWR1 


Ground 


Res 


ololral[ala}|R|[w]rm 


+5V 


S) 


+5V 
+5V 


Ground 


Ground 


Ground 


CPU_PWR1 


Ground 


Ground 


A\#8® 


FBI Pr BIE OBE EB AERA ATX BIR HOSE, LLB RE IRA EBISITo 


sari «611 


JUSB2~3: USB 2.0720 
EEO DFM RA MteEAY USB 2.0 tO. 


A #8 


© i ERL, VCC Fil Heth ET RADAR OLIE HB BE LAE OT RE BITER TF 


© AT AEAEHN) iPad, iPhone A iPod i#it USB im Oi#{7 78, i182 MSI° SUPER 


CHARGER SCA fe 7% 


JUSB1: USB 3.1 Gen1 #20 
IED RUPE A ik LAY USB 3.1 Gen1 tO. 


Power 


USB2.0+ 


USB3_RX_DN 


USB2.0- 


USB3_RX_DP 


Ground 


Ground 


USB3_TX_C_DP 


USB3_TX_C_DN 


USB3_TX_C_DN 


USB3_TX_C_DP 


Ground 


Ground 


USB3_RX_DP 


USB2.0- 


USB3_RX_DN 


wola}lat[alal|R]wolr 


USB2.0+ 


Power 


NC 


ND 
i=) 


A #8 


TE, PBR AASHTO LE BEE LE AT EIT 


12 4atietat 


No Pin 


CPU_FAN1,SYS_FAN1~2: kl Ri#O 


RBROAAA PWM (Rich os ial) MstA DC Bist. PWM Hex X Bake Oe BREE 
BIS SHIEH 12V HMA IR. DC MoM BOBS BES a 
TRE. Alt, SMF—S 3 Eth (AE-PWM) Pl BatBhA ZI PWM HSU HR OOBY, XL a RSE 
JSHBARHETE 100%, HAATREBISES. 


PWM #&xt lO Dc #20 He 


CPU_FAN1 SYS_FAN1 SYS_FAN2 


Ground 2 +12V Voltage 


Speed Control Control 
Signal 


Sense 


STR Bs AR Sh AE 


SER LATE PWM Hasta DC Hist ZlaltHR, 44 BIOS > HARDWARE MONITOR iA) 
PUBIRZE. 


ed PWM fextak Dc fext 


[v] Smart Fan Mode 
| @) PWM) DC 


CPU Fant step up time 
10.15 


CPU Fant step down time 
101s 


oe SIF CPU Hi BRITS 
RR, 


/\=# 


PBI TEU PWM/ DC #ezt a, XS LEE. 


satit 13 


JTPM1: TPM 48320 


IED BE TPM (REF ARAL ES TPM RETA FMR ESSAT 
ARB. 


LPC Clock 3V Standby power 
LPC Reset 3.3V Power 
LPC address & data pin0 Serial IRQ 


LPC address & data pin1 5V Power 

LPC address & data pin2 No Pin 

LPC address & data pin3 Ground 
LPC Frame Ground 


JCM: HLA StS WHO 


IORI BM RMF RAAB. 


[=[=] 


Ex AEA BR F 
(BRIA) 
{8 AULA US 
. SCH EEE UE EAT Rte X/ BE. 
ALM. 


431) BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration. 

i2 Chassis Intrusion 4 Enabled. 

F@ F10 RIFFHE LM, AI Enter $2Ut4F Yes. 

4iHSMFA RN, —BHANMS, SSERRLET—TESES. 


BiRnAaNees 
1. 4831) BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration. 


2. i&@ Chassis Intrusion ® Reset. 


3. #2 F10 fRIFHIBW, Alt Enter $44 Yes. 


cP ens 


14 sat ietit 


JAUD1: ae ueO0 
IO RFI AB ik LB oFL. 


MIC L Ground 

MIC R NC 
Head Phone R MIC Detection 
SENSE_SEND No Pin 
Head Phone L Head Phone Detection 


JCOM1: ty SHEO 
WERE SO OER AEB Tin 2) 


Ground 
RTS 
RI 


JLPT1: F$77 HAO 
EAE FTES EFF Ti) 


2 26 
25 


AFD# PRNDO 
PRND1 PINIT# 
LPT_SLIN# PRND3 
PRND4 Ground 
Ground PRND6 
PRND7 Ground 
Ground BUSY 


Ground Ground 


SLCT 


sari §=615 


JLED1: RGB LED #20 


SRLERE OIF IEH 5050 RGB LED JT. 


5050 LED #14 


HERE 

A28 

o HE OSH 5050 RGB BF LED MTZ8(12V/G/R/B) FLRA BLE DH BA (12V) 0 15 ERIE 
LED ATRABF 2 2K, LAG LEAT HED 

© ERAA HEH RGB LED TRAY, AA BAR, HSB RA iE LKR 

© 18 f@9 GAMING APP BY LED Rit (TiBE, BORA! LED XT, iF SIGE 


rc 


JBAT1: 350% CMOS (Iq BIOS) Bee 


EiRLE—T CMOS AF, HP eR AS RCAC a SNe rs Se eS BN BY 
CoM RGR ARATE RB abR CMOS AF. 


[=T=] 

RE RGE ABR CMOS/ 

BRIA) SB BIOS 
SB BIOS ARIMA 


1. KAT SBIR, HF BRA. 

2. fEFABKRHEAGIL JBAT1 FGERHRARAY 5-10 FD. 
3. BR IBAT1 EAIBKERHE. 

4. ELE RBAHA Ria 


16 4a 


#Rh LED kT 


DIMM LED ¥] - 2RAFRRAE 
PCle x16 #848 LED }J- & 7 PCle x16 #HHBIKA. [ZLB] - x16 text. 
B] - X8, X4, X1 ft. 


fein 018 LED 47 

LED MITTEE RPHKA. 

Cdepu - #% CPU HMMA. 
[J DRAM - #7 DRAM AMMA. 
LJ vea - &a GPU Aka. 
C1 Boot - RRAMESDA MRE. 


sari =617 


a5 
BIOS ize 
IEMA FP, IMEI EA Atte ee he te EERE. MIA RRA, LL 
FIRE ILAY ACA AAP AL, BRIAR AVE BIOS iRBo 


/A\ #8 

AT Rig BG WRAL, BIOS WAAR EH AU, ete A) AE TAHIR 
Fl, LHEF SwTWEF BIOS MARA SS HK. 

° KE AHRA CHES, TRESS LNS mae 


i#) BIOS iB 

ESL PHBA BIOS RB 

© TEFPUMEFeH, 4433 LH Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter 
Boot Menu {a.&, #@ FDelete #2. 


(FA MSI FAST BOOT BV AAtE. Rik GOZBIOS HGAFIAIS OK. KAAS SM aH 
BRGHA BIOS ik. 


MS =ast soot 


Fast Boot 


GO2 BIOS = 


Version : 1.0.1.6 


‘Rif GO2BIOS 


TREE 


Ea FRDN/ MI R—-TRERNM A 
HHA Favorites iil (Lice aese 3A CPU SUBSE 
3A Memory-Z 228 F6 RAMMbRERIME 
mA EZ Hast zal F8 RABMEM 
REFER F10 ieee SiiA* 


RAE H eFSl USB Sap (ISA FAT/ FATS2 Hx). 
* BEF FIO, SHI MAU BO, CHET SEES. KORA Yes K 
No. 


18 BlOsikt 


Je BIOS 

URE SARRIAN BIOS RBRARE Ea. BLA ARE SR BIOS: 
© $23) BIOS , Aiea Fo RAMEE. 

© FS = te LAVSBR CMOS BEE. 


A\ #8 


WEF iBIR CMOS HAA, LT ABI BIOS AMAA. 
=H BIOS 


{=A M-FLASH © ff BIOS 

Beal: 

JAM MSI BME PAU SS ALS AUBERT BIOS SCH PAIRS BIOS SCHERTEEI U 
h 


SH BIOS: 

1. HAAS REMC U BRITS L. 

2. BRA WAR, Ate POST WE Hi Del HEA BIOS EBD 

3. 4#£3l| BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOS and ME, i}—~h BIOS 3% 
(FT BIOS BHT. 

4. Milli 100% SERVE, ABBR. 


{EFA Live Update 6 B#r3k(+2 M BIOS 

Saal: 

RUBLE LAN RHEFURERREAR MER 
=f BIOS: 
1. SaeFHSTT MSI LIVE UPDATE 6 Bratt. 

2. 3%#% Manual scan. 

3. asa MB BIOS jAI0F+ SiG Scan #230, 

4. BE MB Bios Aaa FY aan Fait RIAA BIOS Ht. 

5. SiG Next i# In Windows mode. AEH Fit Next LAR Start RFA BIOS. 
6. WRT 100% SHE, AAG AMER. 


BIOS i 
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ER FHA 


Zaz Windows® 7/ 8.1/ 10 

1. Bote. 

2. ¥% Windows® 7/8.1/ 10 AMAIA. 

JB: AF RAAMIRE, EE Windows® 7 Mit! A, REF USB HEIR U 
#2. ARO] LL (EAA MSI Smart Tool &#% Windows® 7. 

#2 Fit Sal LH Restart #244. 

4. XSF windows 8.1/ 10, RBar. 8 Windows 7, #A BIOS 3252 Advanced > 
Windows OS Configuration > Windows 7 Installation Rik ABA, Mate 


& 


BAER. 
#B: SLR Windows 7 AY, FELT IG AA USB et/USB Rl inti§A DRAM 
USB itO_E. 


5. +S) POSTIAMARMit DER 11 AA aS, 

6. EMR SA DCR. 

7. 4593307 Press any key to boot from CD or DVD... (ASME SH. 
8. FRG LASSER FRR Windows® 7/ 8.1/ 10. 


AIG 

1. RADDA SALA Windows® 7/8.1/ 10. 

2. % MSI° Sah BARTER. 

3. REF HRA B HUM, URS RES IMM AD ARE 
4. iH Install i. 

5. SPS AHH T. AMR HEE CER. 

6. aii OK 2H SEM RE. 

7. SESH Bh. 


RETA 

ERELAM, SEEATR MMWR 

1. HE MSI° ap AMAHTRR. 

2. REFHRSBHMUM. 

3. Ais Utilities HIT. 
VRABSRENTA. 

SRA Install if. 
TARE. ARRER EEE. 
BRE OK ASEM RE, 
SRS BR. 


Se Oe 


20 skit Haiat 


Xa RS ES MSI° H270M PRO-VDH/ B250M PRO-VDH +t 
ik. AA PSMA ER Ri rot Ae BIOSH EAE 


fe S252 00 (5 So 


ae) 


aclaaetats 


P 


S. 


c 


M2_1:M.2 #84 (Key M)..... 
ATX_PWR1, CPU_PWR1 
JUSB2~3:USB 2.0 #238... 
JUSB1:USB 3.1 Gen1 #338......... 


JCI RRA 
JAUD1 AU BS RGEFL 
JCOM1: FRSILB .. 


+RAK LED ETE 


#4 Windows® 7/8.1/ 10.. 
RAREST on ae 
PRU OS Fy ee ook acca soaa cos tzessst bas a dhcecetstvasayislaneS2edP aaah deceeetts faa tieseetisearttst 


vu 
S 
= 
ral 


CI_E1~3:PCle #R7E}HIE... 
FP1, JFP2: AM tRteaa 
ATA1~6:SATA 6Gb/s #8 FL 


PU_FAN1, SYS_FAN1~2: [la 5S JaHeae 
PM1:TPM 48483258 


LPT1: 344738... bese 
LED1:RGB LED #238....... 
BAT1:38B& CMOS [8 


NARoOaOTAKRRWONN == OO 


so x0 c@ 0 


REAR 


° AREER APTS BARE) AEE eS (ESD) Se BUTEA o SBSH RIBLA Pia: DAE RAE 


Ty AB eB hike 


EXE eS hie 
SALE ARE Sa E ARAVA Se LY Se ih AE Be a FRI BAR Fo 


RAE ManlLRE SWS SAGE RR: 


BERRD PP He SE aa oe SUI 8 ao AY ASL Fe BT Ro 


Bs FRE A PPT FA AP SSE Ba Hee So US Pa YE HH a FR a A fF 


SREY BACMHSTin URES ERS hike BRS ae 


BREREBG BBO AM SRR Ass PR Bit has BB be 
BPR AM > SACHS EARL RRR PN > FRE A] Fe AR IRR ht Se Das At 
SET e CPS RARE» LA Se TRUER AA (A BG Bl (88 FS o LA SoU (ON SE EAS 


PERI AS ERE VAR ED > aa PH Uh FCS Tn ER a > MHS TRA EH HEIR 


RS REA ERE RM BARS: 
BRRAT MERA RRA 


SBtBlAle 

Bane HS RAR APSO ESS Se BER EB (iL a os RS CE A PETS 
BaD SE ARPS El ET 

BBE MHA D: salt EAR ARB A Rik TRS: 

= RABIES A Bie 

* FARBER ARI e 

* SRIRE FAR AAR SRE BR 
* FRR SARI: 

= EHR PA RARIR © 

BAHAR EARTHS 60°C (140°F) LAE BIER > GRU HARB] BETA > 


a 


BIE RE Fe 


2 Rew 


iS FS RAR ae EH SREB AN sa ACHES ee RE AS ZA Re Ras MY 


S RARMEZ be 


SIRE 


HBS 6 10/3 7 CK Intel® Core™ i3/i5/i7 BEIZRS > LABIAL 
LGA1151 BY Intel® Pentium® #0) Celeron® BeiB3$ 


Intel® H270/ B250 S&H 48 
¢ 4 {ff DDR4 scleasiite > RB IERA SB 6468 
© 7 (tmeiB@28 242 DDR4 2400/2133 MHz * 
=H 6 (tmei@28 248 DDR4 2133 MHz* 
° SUBS SCIRASARIS 
© SHB Intel® Extreme Memory Profile (XMP]** 
* Alec las me Wat &, 38F http://www.msi.com 
** ££ XMP #0 BF DDR4 aclBe tsb ee RAELA 2400 MHz 
7 haeIB SS LET Be RAELA 2133 MHz ER 6 TE 
BeSBRS FB {To 
© 1 fl PCle 3.0 x16 4t (S238 x16 Hxt) 
© 2 {@ PCle 3.0 x1 #mt# 
1 {8 HDMI" 384238 > SHER AD HAEA 4096x2160124Hz, 
2560x1600(@60Hz 
1 48] DVI-D BER > SRA DHE AS 1920x12001860Hz 


© 148 VGA HR? SER AD FEA 2048x1536(50Hz, 
2048x1280(A60Hz, 1920x1200(60Hz 


Intel® H270/ B250 da 48 
6 {fl SATA 6Gb/s iefzIR 
© 1 {fl M.2 +t (Key M) 
» Bes szdB PCle 3.0 x4 & SATA 6Gb/s 
= SHE 2242/ 2260 /2280 HAS 
= SHE Intel® Optane™ RAT 
© H270 24% SATA f#fatase fie RAID 0’ RAID 1°RAID 5 A] RAID 10 
Intel® H270/ B250 aa 48 
e 6 {fl USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) #4236 (3 Type-A #1 1 
Type-C HIB (i Arak? 2 (SIBIREL USB HEBAHE TH) 
e 6 {fl USB 2.0 (High-speed USB) 32432488 (2 (Ui AAR 4 (ES 
iGiRBY USB EBT tH) 
 Realtek® ALC887 A#ERGRA 
° 7.1 HBSS SSM 
1 {fl Realtek® 8111H Gigabit 9B #28 
27H 


EHR 


AER 


© 1 ( PS/2 Seabee tei 

e 1 {8 PS/2 BRR 

1 fl HDMI™ i238 

© 1 {8 VGA Het 

1 {fl DVI-D fete 

© 1 {| LAN (RJ45) Het 

© 2 {fl USB 2.0 Type-A 8 #zte 

3 {fl USB 3.1 Gen1 Type-A 338 
1 {@ USB 3.1 Gen1 Type-C #8}3#48 
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* JTBTUSHEDD—KORGMACT. 


SYS_FAN2 


EZ Debug LED 


ATX_PWR1 


JUSB1 


JBAT1 


SATAW 142 


Jc 
SATA3 
SATA4 


AIVH-AYbORE 7 


CPUY 7 yk 
FacDKSICCPURCPUY TY KICEROATISF TCE SL. 
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© CPUOMB IS, QS BREATICL. IVEY EDS BRT —PILERWUTI STOIC 
FEAL. 

© CPURROITITEE CPUY TY ME ROIIF5ATUECPUY TY RAN SHER CIS 
THUCCKIE AU), KR OIEEE EFAS NS BIC, CPUV TF YRAN-ACPUYT Yb 
ICROPPTEATUBUG RAISE EM OF SCEMIOTUETS, 

© CPUEMOITIFS Bt. SCPUZ—F—HMOTF CC IES 1) CPUP—-F SE 
BRE. VAT LORE TROL OME CI. 

© LRFLERHG S AIK. CPU7—F—-MWCPUL LODO LCBRBLCUSCLERBL 
TKS, 

© CPUDIBAISCPUB A PVE —HK—RICRWBAX—-VESKEBENMDBVEFY 
RFLAAL CEMA ILS CPUPP YINEBICOEL TUS CE ERBL TC 
TEXU\9 CPU -F—-E VY —-AR—RANBGS SMR. CPUC ORME CB OME 
IEN-AAEBAI SD FSMD — REA CEU 

© CPUESPLIEKRE CVF —R— KR ERE I SBGIL BI CPUY TY bAN-#ERBAL, 
VIYRODEVEERELTCIET Lo 

© CPUEILBIIIZCPUI—F— BBA ANKE, CPU7—-F—ICT ANTS KBE 
BBL TROT KOM SEB LT FAV. 


UPVONAIL 


DIMMAQDYk 
FRO ESICDIMME XEVELI—IICRO MIF THES. 


A328 

© XEVYAOYHELDIMMAZE RBA EBL CES 

© FYFEYKOUY—2EAAEICLD, pene vemzenaoneese 
VDBBLIBFL ES GOES. 

© 32bithkDWindows OSTILXEV PRL A DERICK ORAXE VBE BSAGBLL F 
ICROEF, EDIEWD, 4GBIL LOX EVEVY—-F—KRICM OSS SBS, 64bithKD 
Windows OSE TYAK—-ILENSCLESHOLES, 


PCI_E1~3: PClediakAO Yb 


SSS — re_et: Pele 3.01620 b 
I 

000 | 
' 


i E2: PCle 3.0x1ZO yk 


ee E3: PCle 3.0 x1AOyk 


i 
i 
i 
1 
i 
i 
iT 
i 
i 
? 
1 
A\28 

HRD — FOROS IT +> ROPLOBIALAFLOBSRES CLAS BRSIIERUT 


<7EAU) MIRA—ROVIAPILESBRL, De VIN ATYF, BIOSRE BBN KD 
IVP RE. SIRILSP RECS CHIL CHS 
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JFP1, JFP2: JOY ENAILIR*IS— 
CNBOARIZ—[CMSTOYENRILOAT YFELEDERMLET. 


HDD LED + Power LED + 


HDD LED - Power LED - 


Reset Switch Power Switch 


Reset Switch Power Switch 


Reserved No Pin 


a —— he LED - 

+ HDD LED |e HDD LED + 
— s POWER LED - 
POWER LED | => POWERLED's: 


Speaker - Buzzer + 


Buzzer - Speaker + 


SATA1~6: SATA 6Gb/sa*%72— 


TNEDIRIZ—IESATA 6Cb/st Y¥-—FL-AA—-bCF.—DO ARIZ—(LDEW 
—DOSATAF INT A EHR CEES. 


A328 

© SATAT —TFILIS 90 ELK FO REICH OBIFE WCC IES Uo F— SHR ERECT EN 
RBVES, 

© SATAT —FILId Mit CA — DP FT EBA TUES AL, AN -AOEROE OIL 
Y—R-KICILKRKL—- KET POD RISERGANS CL EEEOLES 


UPVONAIL 


M2_1:M.22ZO)yk (Key M) 
WFOESIEM.2AUYRAF—REDTD [SSDIEM.22 Dy MCRROITIT TK EBs 


Intel® RSTILUEFI ROMft FDPCle M.2 SSDDAEYA—KLEF, LAY —ROMEGH 
—KLEtA. 


ATX_PWR1, CPU_PWR1: BRIRTIZ— 
CDARIS—1ASATKERERALES. 


Ground Ground 
+5V PS-ON# 


Ground Ground 


+5V Ground 


ATX_PWR1 
7 Ground 


Res 
+5V 
+5V 
+5V 


ooqogoooooOO000O 
oOooqogo00o0o0000 
olamalysnlTntitans| se] ofr 


a} 
ra) 
3 


Ground 


Ground 


Ground 
CPU_PWR1 


Ground 


Ground 


A328 
VE-R-KRORELKAECBRICT SLO, ECOBRT —-FNDED GATX ERR 
ALYRICLODD CRMSNTISC CEBBLT FAL 
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JUSB2~3: USB 2.0.0 %72— 


TOIRIS-ICISFOVE/NAILOUSB 2.0— bh eRLET. 


= 
A28 


© VOCE VED FY REVERS FEEL TC ES Uo ELS EAN TUNA GG ED 


PETSSENMHVEI. 


© CAS QOUSBA—b CiPad, iPhonetiPode BABS Sicld ,MSI° SUPER CHARGER 


AFH UF HETYAR-IL CEES U0 


JUSB1: USB 3.1 Gen1 I *%72— 


TOIRISF—(SFOVE/NAILOUSB 3.1 Genlih—-heRLET. 


Power 


USB2.0+ 


USB3_RX_DN 
USB3_RX_DP 


Np 


USB2.0- 


Ground 


Ground 


USB3_TX_C_DP 


USB3_TX_C_DN 


USB3_TX_C_DN 


USB3_TX_C_DP 


Ground 


Ground 


USB3_RX_DP 


USB2.0- 


USB3_RX_DN 


USB2.0+ 


wo loa}lral[al[alR][o 


Power 


NC 


A328 
BRCIDYREALL GPE TCE SU EL SRMES 
BEENMBVEF. 
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NO 
SJ 


No Pin 


NWA tae. HBO RET 


CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Jr vYI*%72— 


DPYIARKRIZ—lSPWM (/\ILAIBBA)E— REBEE—RICDMSNET. PWME-FE 
PPYIARIS (lS WAHASNTHEYD, AE-RIVEO-IESslCkoCIFY 
ZE-KeABLED. BEE-RIPYI AIS |SBEWNEBASCECIP YALE 
—REDYEO-ILLES. EOE. 3EY ([Non-PWM)I7 YEPWME-EIPYIRD 
BNBBT SBC. IP UPB 100% CHEBL. DPV /T ARBRE BSECERHVIET. 


PWME—-FIPYI4Ia— DCE-FIPYIARIZ— 


1 
ii 


CPU_FAN1 SYS_FAN1 SYS_FAN2 


Ground 2 +12V Voltage 
Ground 
Speed Control Control 
Signal Sense NC 


Sense 


TFYE-EOMOBACTIPYAZE—-FKORE 
BIOS > HARDWARE MONITOR, PWME—KEDCE— KOMI DBA, EHUCIPY 
AC-KeBBLET 


PWM/DCE—F @3EIRLEF. 


[v] Smart Fan Mode 


CPU Fant step up time 
10.15 


CPU Fant step down time 
101s 


DPYAE— ROAST VY HSCPUD BEC ORMEOIT YR 
C-ReBBLES. 


- 
A\28 


PWM/ DCE—KEWM DBA LE D7 OIELS HEL TUS CL EBL CEA, 
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JTPM1: TPMEYa—JLARIZ— 


TOIARIR—ICIATPM (Trusted Platform Module] ###4i LK ST. BEABIC DUYTILTPM 
eeAUT Poy bR-LVIAVILESRLTR SL. 


LPC Clock 3V Standby power 

LPC Reset 3.3V Power 
LPC address & data pin0 Serial IRQ 
LPC address & data pin1 5V Power 
LPC address & data pin2 No Pin 
LPC address & data pin3 Ground 

LPC Frame Ground 


ICN: F—-ABRMATYyFARIZ— 


COARIZAANST-—ABWMAT YF IT —TILERRLES. 


[=[=] 


Ex ARB T NYE EU 
(FTAA) B-As 
T—AMBURBREO EWA 


SCNARIS—€T—-ABWAT YF YY GERLE ST. 
T-RAOAIN-ZHACES. 

BIOS > Security > Chassis Intrusion ConfigurationIC- AD £3. 

Chassis Intrusion%Enabled|caxE LES. 

FIO@HRS & RES RTELTIRT FSD AX —-LAW ET OT, Enter — @HFL 
TYes@HIRLES. 

6. T-ABDRIFSNSCLAT AIC HMO BRD SCRE 1. RAOLAT LED ICS 
SrXyt—-VRRMENET 


7—-AMBMEBEOVUEYb 
1. BIOS > Security > Chassis Intrusion Configuration\o- AD £3. 
2. Chassis Intrusion#Reseticave LES. 


3. FOSS UC RESRELTURT TOD XyL—-LAWET OT, Enter+ — eHFL 
TYes@IRLEG. 


Bp NS 


14 YPV/ONRIL 


JAUD1: JAY RA—-FA*AIRIB— 
TCOIRAISA-|ANAFOVENRAILOA-—F4 AV yy IeERLET. 


MIC L Ground 

MIC R NC 
Head Phone R MIC Detection 
SENSE_SEND No Pin 
Head Phone L Head Phone Detection 


JCOM1: YUP ILA— hKIRIZ— 
COARIZSNANEAP LAY OPS TY MIEO IU TILA bh BLES. 


Ground 
RTS 
RI 


JILPT1: NILILA—bIRDIS— 
COIRIZ— SA TV aYOISTYMIZONILIVA—bheERLES. 


2 26 
25 


AFD# PRNDO 
PRND1 PINIT# 
LPT_SLIN# PRND3 
PRND4 Ground 
Ground PRND6 
PRND7 Ground 
Ground BUSY 


Ground Ground 


SLCT 
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JLED1: RGB LEDI %72— 
TNSOIARIH—145050 RGB LEDAM Uy FEBMLET. 


5050 LEDAKUy? 


JEDI ERT —JIL 


© CODRIZ—-DEBRAKAILIA (12V] GC 5050 REBV/ILFAF—LEDZAKU YT 
(12V/G/R/BJEGAR-KLEG AKU YHld fea 2MI FO BO EHEC IES 0 2ME 
BASBRIDSHO Cd, LEDOMEBDYE FLES 

© RGB LEDAKU y FORMA BI BRAY hOAAYFEATICL CERI RER 
UE CEMEL TC TES Uo 

© GAMING APPOLED Effect C LED Ke ia fE1E*- IY KO-/LLED. FMCW 
TY PRILT OME CBRL IE SU, 


JBAT1: 7 7 CMOS (BIOSU BY kh) Vy 

WH ld AF LORE ARE RT SCMOSXEV EIBRL THD, VF —-K-REO 
RAVE BHDS BHADMBBSNET. VAT LOREZIUS LEWES. CMOSXE 
YVRIUPTSEOICI YY NEVIC Se VNFOYIEMOTIT TCE SU. 


oe 
TRE CMOS IU7/ 
(FIAILA) BlOS@UGYb 


BIOS FFAILK ICU YhTS 
1. PCOBREATICLL IY VDSS 


RI K@RWT FEU 
2. De VINFDYICIBATI€5-10P SSW Yay blEdse 

3. JBAMDSY¥YNFDYIEROALET. 

4. @RI-REIAYE VNC Te O CBRL. BR ERALES. 


UPVONAIL 


AYA— FLED 
DIMM LEDs - XEVELI—ILAMOMITSNTISCLERRLET. 


PCle x16 slot LED - PCle x16ZD YKOURRERRLES. [Ff] - x16E—- KY 


4] - X8, X4, X1E— Ro 


EZ Debug LED 

TNEOLEDT YY T—B—lSV—R—- RORZF—-BRERTLES. 

LC TVepu - cPUDYRH EAL RUID K fe (SBM ICA MLC CEMLET. 
[I DRAM - DRAMAS AEDS KAISER ICAML IEC LERLET. 
LAVGA -GPUAHRIS UD Ke ISSBMUCAMLECLERLEF. 
C1 BOOT - HHT NTADRBANBWD KelSBMICAMLECLEM 
LES. 
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suena 

BIOSOERE 

BIOSOF PAIL ARES BR ORAICSWCYLATLOREEOR ORME 

HeHLET. 1-H —ABIOSIC MBL TUL ld, HT OG SL ATF LADYX—-Y 

PEBMOAMEM SIE OI. BICF IAL EREDERICTNETCS. 

A28 

© BIOSILMEBE DIBIE D700 1, ARG BICE BEAEIEDYTPNTWE TRA DBIOSEA 
BOAR HBVRELTLESHAVOVESSHSDUO CRAIBEC ETL. BIOS 
ORE TAD O 5AM ILHELPISER/ VIL EBPRL TC IES Uo 

° KBORMLBSECH-MCHEAULISFORMCACSEGAVBVIEF OC CH 
AIBFEC IEA. 


BlOSt yhF y THMOR 

Fac O NAO KCBOSt YK FP YAHMICASCEMCEES. 

#284 |<. [Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu] XL\5 xy 
C-LRRMRENT SBC. <Delete> + —ZHILTCE SL. 

© Windows|CMSI FAST BOOT 1YAL—/LL THALES. GO2BIOS KAVEDUY 
DUTCOK@IEBRLES. VAT LP REHL, BIOSt Yb YAH Sb IcRMoN 


ES 
Fast Boot 
GOZRIOS lal 
Version 1.0.1.6 
GO2BIOSe JUYILES. 
e+ — 


ANFEERTS Favorites JAE @iB00/AUBRIS 
Favorites X2A—ICAS CPUtt#RXIA—ICAS 
Memory-ZX=1—ICAS optimized defaults@O—EFS 

PRENYARE-KRCEZE—-FO 
(CYOBAS 
OCFOIrHILeL—-FFS F10 | seme tel Cie St S* 
RIV ay bh DRS 1, ape 7 ideal (FAT/ FAT3294—-YV 
y 
* <FIO> 4 —ehRS CHEB I 1 VED RRM SN, (EERO RM SET. VesEie lS 
No@32iRL Chal CCE So 


OCFOIrTLZO-KFS 


18 BIOSORE 


BIOSOUBYk 

FFTEO RAS AERG STE DIC. BIOSELIFAILEREICRIBEMHY EF. BIOSOU 
YHITILLK DD OR EPHOES. 

© BIOStY KT y 7H C<F6>+— FFL T optimized defaults O—-KE FS. 

© VHF-—AR-KEODUPCMOS VeVNZYa-bsS. 


—— 
A\28 


BIOSDU HY HEDWUTIEDY PCOMSY YING Ia ve CBC IES 
BIOSOV yFF—bAKH 


M-FLASHTOBIOSVy FF—b 

PYAFF—bORIC: 

MSIDWEBY-1 KD‘ 5 RHOBIOST 7 TILEPIYO—EL,USBXEVOIL—hIAILA 

(COP-LES. 

BIOSSOP yFF—Fk: 

1. PYPF—-bFSBIOST X—-LIPTILEBCUSBXEVEVF—K—ROUSBAR— 
Kic#ALES. 

2 oe POST Hic <Delete>*+— @HFLTBIOSH Yh TV YA MICA 

3. BIOS > M-FLASH > Select one file to update BIOSIC S(t SBIOST X-L Ip TILE 
—DEIRL, BIOSV YF F—-hKOFOVASHBSHES, 

4. PYPF-bAOVLAMET LEB VAT LO BERBLES. 


Live Update 6COBIOSV yFF—k 

PYPF—bhOB: 

LANRSTN—-DM VAR-ILON. FYB — AY PRED IELS RESNTINSC CEE 
BBLTCFE SL 

BIOSOVYFF—k: 

1. MSILIVE UPDATE 644 YAR—ILLTHHICET. 

2. FHP YSF—bheEBIRLES. 

3. MBBIOSOF Ly IRYIAICFIYI=EZAN SRB PY KAVEIUYILES. 


4. MB BIOS@ RUT. |: or VEDUIIL, BEOBIOST PT )LEPIVYO-KL 
THYAL-ILLES. 
5. Next 7Uy7UTIn Windows mode®@#iRLET. ENDS, Next UStart™ IU y7 
UTBIOSOPYASF—hEMOET. 
6. PYAPF-bhFOLARES LKB VATAR AON BEBLET. 


BIOSO RE 
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20 


YIRKULY ORM 


Windows® 7/ 8.1/ 100-7 YAK—JL 

1. PCOBREAVICLES. 

2. Windows® 7/ 8.1/ 1004 YVAK—-ILXF 4 PV EHFRIASICHHALES. 

HEB: FYT CY RORAICKD, Windows 701 YA K—ILICILUSBREROKHF RD 
TAFEUSBXE VISA CEEHA. MSI Smart Tool CWindows® 7&7 YAK-ISF 
BCEMCEES. 

3. PC7—AORestarthZy eHFALEF, 

4. Windows 8.1/ 1001 YAh—IL CEASA RIS LTC ESL. Windows 727 
YVAb—ILS S144 lk, BIOS X—1—* Advanced > Windows OS Configuration > 
Windows 7 Installation |IRIC72 0, COB ZBMICLES. COR F104 — EIR 
LUREOR SE RELTPCe MEMS ET. 

JEB: Windows 7&4 YAK—ILF SB. USBE—A—K/USBY IR EV PUON EK 
IWORbEAIDUSBAR— HARI SC LEBBOLED, 

5. POST (Power-On Self Test} RICF114—@H#L. J—hXTA-ICAD ES, 

6. D-hXta-—DSHFRITPISBRLET. 

7. Press any key to boot from CD or DVD... CWS XY -VARMRENKS. ERO 
4 —eLED. (AN-A¥—PEntere —DRHTH | 

8. BBICRRENS MACS CWindows® 7/ 8.1/ 10@47 YAR—-ILLES. 


FITN-OTYAR—IL 

Windows® 7/8.1/ 10@tHStES. 
MSIPRITN-FAHRADEHFR IA TICHHALES. 

TYAb—-F—-PB RAH CHHL, DBERITN-ZLBUALPYSLES. 
InstalkeveD7UyILES. 

YIRKILIPOTVAR—ILABEDED BT LRBICVATLOBEM EEN 
zo. 

6. OK RAY CHL TT. TY AR-ILESRT SHES. 

7. PCemeHMet eS. 


1-—F4UFAODTYAR—IL 

DAFA UF HET YARIS SHMIE. KGL IN-OT YAIR LTS REN 
BOS. 

1. MSIPRFTN-F4APEHFRIAICHHALES. 

TYAb—-J—-PERH CHALE. 

Utilities? 7% I7UYILES. 

4YAR-ILLEWA—F4 UF4 BERLES. 

Install RAVAEIVYILETF. 

AF AUF ADOT YAP IDHBEOET. BT LEBICV AF LOBRHE RS 
NET. 

7. OKRAVEHALT TYAL-ILESRT SHES. 

8. PCemiemet eT. 


oR WN = 
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Regulatory Notices 


FCC Compliance Statement 


Note: This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in 

a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference 

to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following 
measures: 

¢ Reorient or relocate the receiving antenna. 

¢ Increase the separation between the 
equipment and receiver. 

Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the receiver 
is connected. 

Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help. 

Caution: Changes or modifications not 
expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’ s authority to 
operate the equipment. 


Tested to comply with FCC standards FOR 
HOME OR OFFICE USE 


This device complies with part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: 

(1) This device may not cause harmful 
interference, and (2] this device must accept any 
interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 


CE Conformity 


Hereby, Micro-Star International CO., 
C € LTD declares that this device is in 
compliance with the essential safety 


requirements and other relevant provisions set 
out in the European Directive. 


C-Tick Compliance 


G@ nivv6 


Ba 7/7] (7782 SSAA) 


| 717i 73 SB) SAM AIBII| 12M 
Fz MOM ABO 2S SAO? oO, 
BE AIS) ABS LICH 


JABBER 
CORBIS 77 ZBI MRA C 
FoCORAlS RAVE CEATSC 
CEBNELTHESD CORES 
DART LEV SY SSB ICMIRL CE BENS 
CSS es SECT CUMSHOT RR 
ABB ICHOT 

TELURORUELTREUW 


VCCI-B 


Battery Information 


European Union: 
Batteries, battery packs, and 
accumulators should not be 
disposed of as unsorted household 
waste. Please use the public 
collection system to return, recycle, 
or treat them in compliance with the 

local regulations. 

Taiwan: 


om pote Eling 
Cf For better environmental protection, 
39 waste batteries should be collected 
separately for recycling or special 
disposal. 


California, USA: 
The button cell battery may contain 
SRY perchlorate material and requires 
ZY special handling when recycled or 
disposed of in California. 
For further information please visit: 


http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ 
perchlorate/ 


CAUTION: There is a risk of explosion, if battery 
is incorrectly replaced. 

Replace only with the same or equivalent type 
recommended by the manufacturer. 


Chemical Substances Information 


In compliance with chemical substances 
regulations, such as the EU REACH Regulation 
(Regulation EC No. 1907/2006 of the European 
Parliament and the Council], MSI provides 

the information of chemical substances in 
products at: 
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_ 
pem.html 


Regulatory Notices 


WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) Statement 


ENGLISH 

To protect the global environment and as an 
environmentalist, MSI must remind you that... 
Under the European Union ("EU") Directive on 
Waste Electrical and Electronic Equipment, 
Directive 2002/96/EC, which takes effect on 
August 13, 2005, products of “electrical and 
electronic equipment” cannot be discarded as 
municipal wastes anymore, and manufacturers 
of covered electronic equipment will be 
obligated to take back such products at the end 
of their useful life. MSI will comply with the 
product take back requirements at the end of 
life of MSI-branded products that are sold into 
the EU. You can return these products to local 
collection points. 


DEUTSCH 

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz 
unserer Umwelt 

Gemaf der Richtlinie 2002/96/EG tiber 
Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen 
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht 
mehr als kommunale Abfalle entsorgt 
werden. MSI hat europaweit verschiedene 
Sammel- und Recyclingunternehmen 
beauftragt, die in die Europaische Union 

in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende 
seines Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte 
entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen 
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen 
Altgeratesammelstelle in Ihrer Nahe. 


FRANCAIS 

En tant qu’écologiste et afin de protéger 
environnement, MSI tient a rappeler ceci... 

Au sujet de la directive européenne (EU) relative 
aux déchets des équipement électriques et 
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant 
effet le 13 aot 2005, que les produits 
électriques et électroniques ne peuvent étre 
déposés dans les décharges ou tout simplement 
mis a la poubelle. Les fabricants de ces 
équipements seront obligés de récupérer 
certains produits en fin de vie. MSI prendra en 
compte cette exigence relative au retour des 
produits en fin de vie au sein de la communauté 
européenne. Par conséquent vous pouvez 
retourner localement ces matériels dans les 
points de collecte. 


PyCCKUNM 

Komnanua MSI npegnpuvumaer akTuBHble 
AevicTBuA No 3auMTe OKpy>kalolen cpeabl, 
NosTOMy HaNOMMHaeM BaM, HTO.... 

B cootsetcTBuu c aupextusoi EsponeicKkoro 
Coto3a (EC) no npegotspaujennio 3arpa3sHeHna 
Okpy>xalole Cpefbl Mcnomb30BaHHbIM 
SNEKTPUYECKMM UM 3eKTPOHHbIM OGopyfoBaHnem 
(aupektusa WEEE 2002/96/EC), sctynaiouen 

B cuny 13 aprycta 2005 roga, u3genua, 
OTHOCALIMECA K NeKTPUYeECKOMY M 3NeKTPOHHOMY 
o6opyoBaHnw, He MOryT paccmaTpMBaTbcA 


Regulatory Notices 


kak 6bITOBOM Mycop, nosToMy npon3Bog_uTenu 
BbILIeEMepe4CNeHHOFO 3NeKTPOHHOTO 
o6opyqoBanua o6A3aHbI NPUHUMaTb ero ANA 
nepepa6oTku no OkOHYaHMN Cpoka cny>x6bI. MSI 
o6asyetca cobniofatb Tpebosanua no npuemy 
Npogykumu, npowadHow nog mapkoi MSI Ha 
Tepputopuu EC, 8 nepepabortky no okoHYaHun 
cpoka cny>x6bI. BbI MoxkeTe BepHyTb 3TH M3genua 
B CneuManu3zupoBaHuble NyHKTbI Npuvema. 


ESPANOL 

MSI como empresa comprometida con la 
proteccion del medio ambiente, recomienda: 
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unidn 
Europea en materia de desechos y/o equipos 
electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de 
agosto de 2005, los productos clasificados como 
“eléctricos y equipos electrénicos” no pueden 
ser depositados en los contenedores habituales 
de su municipio, los fabricantes de equipos 
electronicos, estan obligados a hacerse cargo 
de dichos productos al termino de su periodo de 
vida. MSI estara comprometido con los términos 
de recogida de sus productos vendidos en la 
Union Europea al final de su periodo de vida. 
Usted debe depositar estos productos en el 
punto limpio establecido por el ayuntamiento 
de su localidad o entregar a una empresa 
autorizada para la recogida de estos residuos. 


NEDERLANDS 

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan 
herinneren dat.... 

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met 
betrekking tot Vervuiling van Electrische en 
Electronische producten (2002/96/EC], die op 
13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer 
beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten 
van dit soort producten worden verplicht om 
producten retour te nemen aan het eind van 
hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de 
richtlijn handelen voor de producten die de 
merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. 
Deze goederen kunnen geretourneerd worden 
op lokale inzamelingspunten. 


SRPSKI 

Da bi zaStitili prirodnu sredinu, i kao preduzece 
koje vodi racuna o okolini i prirodnoj sredini, MSI 
mora da vas podesti da... 

Po Direktivi Evropske unije ("EU") 0 odbagenoj 
ekektronskoj i elektriénoj opremi, Direktiva 
2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 
2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i 
elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni 
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme 

bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode 
na kraju njihovog uobicajenog veka trajanja. 
MSI ¢e poStovati zahtev o preuzimanju ovakvih 
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji 
imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove 
proizvode moiZete vratiti na lokalnim mestima 
za prikupljanje. 


POLSKI 
Aby chronié nasze Srodowisko naturalne oraz 
jako firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina, 


ze... 
Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE") 
dotyczaca odpadow produktdéw elektrycznych 

i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC]), 

ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia 2005, tzw. 
“produkty oraz wyposazenie elektryczne i 
elektroniczne “ nie moga by¢ traktowane jako 
smieci komunalne, tak wiec producenci tych 
produktéw beda zobowiazani do odbierania ich w 
momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. 
MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty 
(sprzedawane na terenie Unii Europejskiej 
wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie 
mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach 
zbiorczych. 


TURKCE 

Cevreci dzelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi 
korumak icin hatirlatir: 

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik 

ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC 
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden 
itibaren gecerli olmak tizere, elektrikli ve 
elektronik malzemeler diger atiklar gibi 

cope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin 
ureticileri, cihazlarin kullanim sireleri bittikten 
sonra Uriinleri geri toplamakla yukiimlu 
olacaktir. Avrupa Birligi’ne satilan MSI markali 
Uriinlerin kullanim siireleri bittiginde MSI 
riinlerin geri alinmast istegi ile isbirligi 
icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama 
noktalarina birakabilirsiniz. 


CESKY 

Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostiedi - 
spolecnost MSI upozoriuje... 

Podle smérnice Evropské unie ("EU") 0 likvidaci 
elektrickych a elektronickych vyrobkG 2002/96/ 
EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano 
likvidovat “elektrické a elektronické vyrobky” 

v bézném komunalnim odpadu a vyrobci 
elektronickych vyrobkd, na které se tato 
smérnice vztahuje, budou povinni odebirat 
takové vyrobky zpét po skonéeni jejich zivotnosti. 
Spoleénost MSI splni pozadavky na odebirani 
vwyrobké znaéky MSI, prodavanych v zemich 

EU, po skonéeni jejich zivotnosti. Tyto vyrobky 
miizete odevzdat v mistnich sbérnach. 


MAGYAR 

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket 
megvédjiik, illetve kornyezetvédéként fellépve az 
MSI emlékezteti Ont, hogy ... 

Az Eurépai Unié (,EU") 2005. augusztus 

13-an hatalyba lépé, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairol szolo 
2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos 

és elektronikus berendezések tébbé nem 
kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az ilyen 
elektronikus berendezések gyartdi kételessé 
valnak az ilyen termékek visszavételére 

azok hasznos élettartama végén. Az MSI 
betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos 
kévetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n 
beliil értékesitett termékek esetében, azok 
élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a 
legkézelebbi gytijtéhelyre viheti. 


ITALIANO 

Per proteggere (ambiente, MSI, da sempre 
amica della natura, ti ricorda che.... 

In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) 
sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed 
Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 
Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria 
dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono 
piu essere eliminati come rifiuti municipali: i 
produttori di detti materiali saranno obbligati 

a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di 
vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando 
tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati 
venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine 
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti 
nel piu vicino punto di raccolta 


AzJis coss0H BES 


AAR ARIBIIS C 0950IC K+ 20064578 1 ALA 
MIRREN SHED SO BREESE 
IKDC ME SICLS BAMA ORMIDBB 
Tt5nETFe 
http://Awww.msi.com/html/popup/csr/ 
cemm_jp.html 
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/ 
cemm_jp.html 


India RoHS 


This product complies with the “India 
E-waste (Management and Handling) Rule 
2011” and prohibits use of lead, mercury, 
hexavalent chromium, polybrominated 
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers 
in concentrations exceeding 0.1 weight % and 
0.01 weight % for cadmium, except for the 
exemptions set in Schedule 2 of the Rule. 


Tirkiye EEE yonetmeligi 


Turkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine 
Uygundur 


YkpaiHa o6Me>KeHHA Ha HaABHiCTb 
He6e3ne4HMXx peYyoBuH 


O6nagHadua Bignosigae BuMoraM TexHi4Horo, 
pernameHTy Wof0 o6MexxeHHA BUKOpUCcTaHHA 
Meaknx HeGe3ne4Hux peyoBuH B eneKTpu4HOMy 
Ta eneKTpoOHHoMy OGnapHaki, 3aTBepAXKeHOTO 
noctaHosow Kabinety Mixictpia Ykpainu Big 3 
rpyausa 2008 N° 1057. 


Viét Nam RoHS 


Ké tif ngay 01/12/2012, tat ca cac san pham 
do céng ty MSI san xuat tuan tht! Thong tu sé 
30/2011/TT-BCT quy dinh tam thdi v gidi han 
ham ludng cho phép cia mot s6 héa chat d6c 
hai cé trong cdc san pham dién, dién tu” 


Regulatory Notices 
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Environmental Policy 


© The product has been designed 

to enable proper reuse of parts CX 

and recycling and should not be ay 

thrown away at its end of life. 

Users should contact the local 

authorized point of collection for 

recycling and disposing of their end-of-life 

products. 

Visit the MSI website and locate a nearby 
distributor for further recycling information. 


Users may also reach us at gpcontdev@msi. 
com for information regarding proper Disposal, 
Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI 
products. 


Copyright 
BAAS Micro-Star Int’ (Co.,Ltd. 


Copyright © 2017 All rights reserved. 


The material in this document is the intellectual 
property of Micro-Star Int’ | Co.,Ltd. We take 
every care in the preparation of this document, 
but no guarantee is given as to the correctness 
of its contents. Our products are under continual 
improvement and we reserve the right to make 
changes without notice. 


Regulatory Notices 


Technical Support 


If a problem arises with your system and no 

solution can be obtained from the user guide, 

please contact your place of purchase or local 

distributor. Alternatively, please try the following 

help resources for further guidance. 

¢ Visit the MSI website for technical guide, 
BIOS updates, driver updates, and other 
information: http://www.msi.com 

© Register your product at: http://register. 
msi.com 


Trademark Recognition 


All product names used in this manual are the 
properties of their respective owners and are 
acknowledged. 


Revision History 
Version 2.0, 2016/10, First release. 


